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添付文書 

取扱説明書 


アルカリイオン整水器 \mm 


品番 TK8051 



f このアルカリイオン整水器の |1 

交換用カートリッジは 

品番： TK 7815 C 1 です 

V _ J 


交換方法は 今 42ページ 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとうございます。 

■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

■ ご使用前に r 安全上のご注意」 (4 〜7ページ)を必ずお読みください。 

■保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととをに大切に 
保管してください。 

■ 正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、 
当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


保証書別添付 
















気になる項目をずぐにチェック！ ( その他のよくあるご質問は 


カートリッジの寿命は？ 
品番は？ 



42ぺ-ジ 


ミ’本体にお湯を通してしまったの 
；ですが、大丈夫でしょうか？ 


アルカリイオン水と浄水は 
どのくらい日持ちしますか？ 


5〇ぺ-ジ 


58ぺ-ジ 





r 

アルカリイオン水の使用目的、効能•効果 

胃腸症がの改善 


•胃もたれや胃の不快感をやわ5ばまず。 
•胃腸の働きを助け、お通じを良好にしまず。 

^ 


《腎疾患(腎不全や力 U ウム排泄障書)のちは、 
アルカ IJ イオン水を飲用しないでください。 
※他に病気で気になるちは、アルカ IJ イオン 
水を飲用する前に医師にご相談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 

• カルシウム-マグネシウム-ナト IJ ウム • 
力 IJ ウムなどのミネラル分び、水道水より 
増えていること 

•pH 9.5 程度のアルカ IJ 性であること 


ハナソ ニ ックの 会員 サ仆 rCLUB PanasonicJ でに、 愛用者登録」 をしてくださし、 


PC 

携帯 


http :// dub.panason に jp / 
http :// mobile . club . panasonicjp / 



※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 
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、本^では…^ 

「アルカ U イオン水」 • 「弱酸性水」の用語を 
使用しています。 

これは 」 IS T 2日04(家庭用電解水生成器)で 
示される「アルカ U 性電解水」 • 「酸性電解水」 
のことです。 


仕様 . 

別売品 . 

保証と アフターサービス 
さ < いん . 


転居先の水栓(蛇口)の形状が 
違うのですが、取り付けられ 
ますか？ 


I 


10 ぺ-ジ 


…蛇口から白いものが出て 
' 5 ^. くるのですが？ 


5 /ぺ-ジ 


最近、味が変わってきたのですが？ 
いやなにおいやカルキ臭がするの 
ですが？ 


52ぺ-ジ 



各音 B のなまえとはた 6 を …… …26 
巧いかた(化を出ず） …… … u 28 

♦アルカリイオン水-弱酸性水-ミき水を出す….29 

•原水(水道水)を出す . 29 

水質 ( pH ) を調整する . 36 

♦カルシウムを添加する . 37 

お手入れ . 38 

力ートリツジを交換する …… …42 

参カートリツジの交換のしかた . 44 

停電•断水のとき . 46 

リモコンのチヤンネルを設定する 

(2 台使用の場合) . 46 

本体を移設するとき . 47 

このような表示が出たときには . 48 

が障かな？と思つたときには …50 

よ < あるご質巧 ( Q & A ) … …55 



己己ページに 


アルカリイオン水を使うと 
「水栓絞る」と表示されるのですが？ 


31ぺ-ジ 


本体洗浄や通水路洗浄を 
するには？ 


39ぺ-ジ 


を< じ 


安を上のごを意 …… …… 4 

ご使用上のお願い . 7 

本体と付属品を確認する . 8 

ご使用までの流れ . 9 

水栓(蛇 □) おがを巧認ずる …10 

水切換レバーを取り付ける . 13 

リモコン部にリチウム電池を入れる 皎換する).… 17 

本化を設置する . 18 

設置後の確認をずる . 22 

水質 ( pH ) を測定する . 24 


必要なとキ J 


6 6 6 6 


困ったとさ 


こんなとをには 


お手入れ 


はじめに 取り付ける 
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まを上のご注意 (ぶ^ずお守りください j 

人へのち喜、財産の損喜を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■誤つた使い方をしたときに生じる危喜や損喜の程度を 
区分して、説明しています。 


A 警告 


I お守りいただく内容を次の図記号で 
説明していまず。 

(次は図記号の例です） 


「死 t や重傷を負うおそれびある 
内容」です。 


A 注意 


「傷害を負うことや、財産の損害び 
発生するおそれびある内容」です。 


0 


してはいけない内容です。 


〇 


実行しなければならない 
内容です。 




A 警告 


(電源コード-電源プラグについて) 



0 

禁止 


•傷つける•加工する•無理に曲げる•ねじる 
重いわのを載せる•束ねる•はさみ込む 


■電源コード-電源プラグを破損するようなことはしない 

/ • ステープル (巧) などで固定する 
•引っ張る•熱器具に近づける 
\ • 踏みつけるなど ノ 

傷んだまま使用すると、感電-ショート-火災の原因になります。 

•電源プラグをコンセントから抜くときはコードを持たずプラグを持って抜いてください。 
•コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。 

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 

交流100 V 1 U 外での使用はしない 

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 



めれ手禁止 


■めれた手で電源プラグの巧き差しをしない 

感電の原因になります。 



〇 

必ず守る 


■電源プラグは、根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による乂災の原因になります。 

♦傷んだプラグ*ゆるんだコンセントは使用しないでください。 

■電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く 

プラグにほこりなどびたまると、湿気などで絶縁不良となり、 

火災の原因になります。 

参電源プラグを抜さ、乾いた巧で兩いてください。 

■本体を誤って水中に落としたときは、電源プラグをコンセントか！5巧き、引き上げる 

感電の原因になります。 

•修理は販売店にご相談ください。 
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安全上のご注意 



















A 警告 


分解禁止について 


使用ずる水について 


⑩ 


■分解したり、修理•改造 
しない 

火災*感電の原因になります。 
•修理は販売店にご相談ください。 

V _ ソ 


誤飲防止について 


0 

禁止 


■飲用に合格した水(水道水 
など) m 外には使用しない 

殺菌能力びな<、除去でさる物質 
(43 ページ参照)切外の有喜物質は 
除去でさないため、飲むと体調を 
損なう原因になります。 


Q 

禁止 


■コインおリチウム電池は乳幼児の手の届く 
ところに置かない 

誤って飲み込むおそれびあります。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、 

すぐに医師にご相談ください。 



A 注意 


持病や体質について 


Q 

禁止 


■腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方はアルカリイオン水を飲用しない 

体調を損なうことびあります。 


〇 

必ず守る 


■次の方はアルカリイオン水を飲む前に医師に相談する 

•医師の治療を受けているち 

•持病のあるち、または身体の弱っている(異常を感じている)ち 
•腎不全や力 IJ ウム排泄障害外の腎疾患のち 
体調を損なうことびあります。 

■次の方は弱酸性水を使用する前に、医師に相談する 

•肌の弱いち •アレルギー体質のち 

体調を損なうことびあります。 

■初めて飲む方は、「アルカリ1(飲み始め)」か5少量（コップ1~2杯)ずつを 
2週間程度使用し、アルカリイオン水に慣れてか5「アルカリ2(飲み慣れ)」、 
「アルカリ3(日常飲用)」を使用する 

初めから強いアルカ U を使用したり、多量に （] ップ3杯上)飲むと、体調を 
損なうことびあります。 
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安全上のご注意 



















まを上のご注意 〔爲ずお守りください 


A 注意 


飲用-使用できないイオン水や用途について 


0 

禁止 


■次のような水は飲まない 

-弱酸性水 

•排水ホースから出る水 
•水質シグナル点滅中に 
吐水□から出る水 
体調を損なうことびあります。 


IpH 10切上のかヴルカリ齡を直接飲まない 

体調を損なラことびあります。 

♦飲用には PH 9 .己前後「アルカリ3(日常飲用)」 
をおすすめします。 

また、 ] 曰あたりの飲用量は、日.5リットル 
から]リツトルを目安にしてください。 


■ 医薬品をアルカリイオン水で服用しない 

体調を損なうことびあります。 

■アルカリイオン水や弱酸性水-ミき水を魚などの 
飼育水に使用しない 

環境び変わり、魚などび死め原因になることびあります。 

■アルカリに弱いアルミ製容器や、酸に弱い 
銅製容器などは使用しない 

容器び変色したり、傷むことびあります。 

■指定のグリセ □ リン酸カルシウム製剤外の 
ものは入れない 

体調を損なうことびあります。 

• 付属品または別売品 ( P - A 5 101)をお使いください。 



〇 

必ず守る 


■使い始めは本体内部の溜まり水を流す 


毎日の 

約 0.6 U ットル(約18秒間） 

2曰上使用 

約8 U ットル(約4分間） 

使い始めは 

V 

通水後に使用する 

J 

しないとさは 

V 

通水後に使用する 

J 


体調を損なラことびあります。 


熱水について 


Q 

禁止 


■本体側に scrciu 上 
の熱水を通さない 

やけどの原因になる 
ことびあります。 


イオン水-浄水の保存について 


〇 

必ず守る 


■アルカリイオン水やミき水をくみ置き 
する場合は、清潔な密閉容器に入れて、 
常温で1曰必内、冷蔵庫に保存して 
2曰巧に使う 

殺菌剤(カルキなど)び除去されているため、 
水び変質し、体調を損なラことびあります。 


ノ V 
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安全上のご注意 







































A 注意 


異常を感じたときには 


誤飲防止について 


〇 

必ず守る 

■アルカリイオン水を飲用して 
身体に異常を感じたとき、また 
は飲用し続けても症がに改善 
が見5れない場合は、使用を 
中止し、医師に相談する 
体調を損なラことびあります。 


■弱酸性かを使用して、肌に異常 
を感じたときは、使用を中止し、 
医師に相談する 


体調を損なラことびあります。 

V 



0 

禁止 


■付属品は乳幼児の手の届< 
ところに置かない 

誤って飲み込むおそれびあります。 

♦万一、飲み込んだと思われる 
とさは、すぐに医師にご相談 
ください。 


電池の取り扱いについて 


0 

禁止 


■コインおリチウム電池を火の中 
に入れたり、加熱したりしない 

破裂して事故の原因になります。 


ご使用上のお願い 


■ 次のような水は通水しないでくださし、。 

(カート IJ ッジの寿命び短くなる原因） 

• 類りのひどい水 • 赤サビの多い水 

■ 本体を倒したが態で使用しないでくだ 
さい。 

(故障の原因） 

■ アルカリイオン水または弱酸性水を、 
連続して1己分 m 上使用しないでくだ 
さい。 

1己分上使用すると、液晶表示に ru 27」 
(48 ページ参照)を表示し、電気分解を 
中止します。 

■ 海水などの塩分を含んだ井戸水（海岸近 
くの井戸水)は、通水しないでください。 

(故障の原因） 


地域•水質によっては、指定の pH が得5 
れないことがあります。特に地下水を水 
源とした地域では、設置前に酸度測定試 
薬（品番： PJW - T 8667) による酸度の 
測定を P ぶ売店にご相談ください。 

水質の^硬度が高い地域で使用する 
とさは… 

•毎日]回、使用する前に約1分間、弱酸性 
水を通水してください。 

吐水□や通水路にカルシウムび付着し、^ 
I 水の出び悪<なるため J 

※硬度び高い地域では、石けんの泡立ちび 
悪かったり、やかんや鍋などに白いわの 
(カルシウム）び付着します D 


安全上のごま意/ご使用上のお願い 
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本巧と付属品を確認ずる 

不備な点びございましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。 


本 

体 

と 

付 

虐 

品 

を 

確 

認 

す 

る 


姻包内容 


箱の中に入っているもの 


3 


□本体 



□ 水切換レバー部 

U モコン部 



(長さ約1.己 m ) 


(長さ約1.己 m ) 


i、j 厲 ロロ y 


〈取り付け用〉 

□ 固定具セット （水切換レバー固定具） 


f P .63) 


泡沫用 
つぎて目 


取付 U ング- 
(大5 


馨^^— 


取付 U ング用 
パツキン 

取付金具 

-取付 U ング 
(ル） 


□ カートリッジ品番ラベル （力ートリッジおぼえ用） 


取扱説明書の交換用ろ材(力ートI」ッジ) 
の品番を確認後、下の品番ラベルにカー 
卜I」ッジ品番を記入し、本体の見やすい 
位置に貼ってください。 

カートリッジを購入するとを、品番の確 
認に便利です。 


記入して本体の見やすい位置に 
はり付けてください。 

力ートリツジ品番： TK7815C1 

^販売店名: 000000 _ 


□吸盤（排水ホース用） 


□ホース固定バンド 

(給水-吐水ホース用） 


□ コインおリチウム電池 

(U モコン部用） 

品番： CR 2032 



0市販品） 






〈 pH 測定用〉 

□ pH 試験液 （pH 測定表付） 


〈 pH 調整用〉 指定の pH 値び得られないときに使用 

□ グリセ□リン酸カルシウム製剤 （カルシウム） 


品き : TK 805003 
(R24 ) 

PH 測を表1 

4111 

離 

蜡終’ 

i 

霉 灣變： 


目呂入 X] 袋 1 

品番： P-A5101 巧而〇 1 — 


霞 


iUii 


(6 g 入 XI2 本） L 

※付属品(ち図）とは、包装び異なります。 
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ご使用までの流れ 


① 

国 

面 

西 


水を(蛇 □) お状を確認する 

水切換レバーを取り付ける 

リモコン部にリチウム電池を入れる 

本体を設置し、電源プラグを差し込む 

水漏れがないか、また吐水□および 
排水ホースか5水が出ているか確認する 


( P.10) 


を分 


P . 13〜16 



けの 


( R 18-21) 


( R 22 〜23 ) 





面 


本体内の空気抜さのため 

約3〜4分間アルカリイオン水を通水ずる 

• 水質シグナ J レび約2日秒間点滅します。 


水質 ( pH ) を測定する 


( R2 り 


( R 24 〜25 ) 



面ほ 


う 各部のなまえとはたらき-水を出す C _ R 26 〜 35；) 


取り付け完成イメ —ジ)•お湯専用の水栓には取り付けないでくださし、。 
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ご使用までの流れ 






























































① 7 K 控(蛇 □) おがを確認ずる 

水切換レバーを取り付ける前に、ご使用の水栓を確認してください。 

tK 柱巧端をねじつて < ださい。 





水柱先端び 


パイプか径び 



16 mm • 19 mm 切外 • 



16 mm • I 9 mm 



水栓(蛇 □) 形状を確認する 





































































別売品と販売店または工事店に依頼び必要 


:別売品び必要 


:付属品を使用 


V 


別売の泡沫水栓用つぎて(内ねじ用）は3種類です。 

ご使用の 水栓に付属している 部品の 
ねじサイズを確認して、 

つぎてを選んで<ださい。 

•ねじサイズびわからない場合は、 

ご使用の水栓のメー カー名と水栓品番をご確認の 
うえ、販売店にご相談ください。 



別売の泡す水栓用つぎて 

(内ねじ用） を使用して取り付け 
でさます。 



別売の泡沫水栓用つざて(内ねじ用） ( P.62^ 
ねじサイズ 品番 

• W23, 山2日 .PRV-D86S3K 

• WS4, 山三日 .PRV-D86S3M 

• MS4, ピッチ] mm … PRV-D86S3G 


ねじか径わ 



先端か径び 



※水栓によっては分岐水栓び取り付けできないものびあります。 


14ぺージへ 


付属の固定具を 使用 

した取り付け 


■ 2 ぺージへゾ 


分岐水栓と吐か 
スタンド(別売品）を 

使用した取り付けを、販売店または工事店 
にご相談ください。※ 


16ぺージへ 


付属の固定具を 使用 

した取り付け 


別売の大型水栓用金具を 

使用して取り付けでさます。 

品番： P-06JR (内径32.己 mm) 



13ぺージへ 


16ぺージへ 


付属の固定具を 使用 

した取り付け 


付属の固定具を 使用 

した取り付け 


別売の大型水栓用金具を 

使用して取り付けでさます。 

品番： P-06JR (内径32.己 mm) ( r ^ 


図 


12ぺ—ジへ/ 


分岐水栓と P ± か 
スタンド(別売品）を 

使用した取り付けを、販売店または工事店 
にご相談ください。※ 


U 水栓症□墓状を讓する 


•水栓先端のねじ部びプラスチック製のものは水漏れする場合びあります。 

•分岐水栓はお客様ご自身での取り付けはできません。必ず販売店または工事店にご依頼ください。 
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己]水栓(蛇 □) おがを®認ずる（つづを) 


3 


分岐水栓と吐水スタンド(別売品)を使用した取り付けについて 


別売の吐水スタンドと分岐水栓を使って接続するときは、水切換レバーは使用しません。 

下記の内容をご確認のうえ、 P ぶ売店または工事店に設置工事を依頼してください C 

〈取り付け完成イメ-ジ〉 分岐水拴アダプタ- (吐水スタンドに付属） 


アルカリイオン 
整水器本体 



吐水スタンド （別売品） 

品番： TK8051S1 巧远） 

〈食器洗い乾燥機などと併用の場合〉 

すでに給水仕様の食器洗い乾燥機を 
分岐水栓で設置されていて、同時に 
アルカ U イオン整水器を分岐水栓側 
に取り付ける場合は、別売の2 分岐 
コック を使用して取り付けることび 
でさます。 

この場合、分岐水栓工事は必要あり 
ませんび、取付ち法については、販 
売店または工事店にご相談ください。 

•水栓や分岐水栓の形状によっては、一部2分岐 
コックび取り付けでさないちのびあります。 

•食器洗い乾燥機の運転中に給水ホースを触り、 
温かい場合は分岐水栓び給湯仕様になって 
いる可能性びあります。給水仕様への変更を 
販売店または工事店にご相談<ださい。 


分岐水栓 （別売品） 

水栓により適合びあります。 

分岐水栓 アダプター 

(食器洗い乾燥機に付属） 

2 分岐コック （別売品） 
品き： CB-K6 

分岐水栓アダプター （吐水スタンドに付属） 




イ 給水仕様の 
片 食器洗い乾燥機 
などへ 


アルカ U イオン整水器本体へ 


〈その他の場合〉 

•分岐水栓が取り付け 5 れない水栓の 場合は、別売 

の給水コンセントを使用した取り付けびでさます。 
•給水コンセントへは2分岐コックの取り付けは 
おすすめでさません。（キッチンカウンターから 
の高さの確保びでさないため） 

r 給水コンセントを使用したとさの 
[取り付け完成イメージ 



アルカ U イオン 
整水器本体へ 

給水 コンセント (別売品） 
品番： CB-HA6 

※施工に必要な部材は 
給水コンセントに 
付属しています。 
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，八 


パナソニックのホームぺージ http://panasonic.jp/bunki/ で、分岐水栓ガイドをご覧いただけ 
ます。に01日年6月現在） 


水栓(蛇 □) 形状を確認する(つづき) 
















































国水切換レバーを取り付ける 


巧がふく S んでいる水检(パイプ外径16 mm • 19 mm ) への巧り付け 


お願い 


H 吏わない部品は、捨てずに保管しておいてください。（転居や水栓取替え時のために） 


蛇□のお状 



外径16 mm 


パイプ外径 


I ふくらみ 


外径19 mm 


使用する固定具 


取付 U ング 
(ル.白） 


固定具の収納場所 

固定具セット 



取付 U ング 
(大.ベージユ) 




a 


水切換レバーか！5 
つざてとパッ丰ンをはずず 



〇ナツトをはずす 
—@泡沫用つざて A をはずす 
0本体用パッキンをはずす 



^~フィルタ— 
•はずれたときは元に戻す 


日 


>泡法用つざて A •本体用パッキンは、使いま 
せんび、捨てずに保管しておいてください。 


取付リング用パッ丰ンを入れる 


© — 〇取付 U ング用ノ くッキンを 
入れる K 



番号びあるほうを 
下にする 


Q 


蛇□にナツトを通してか!5、 
取付リングを蛇□に取り付ける 


〇ナツトを通す 



旦 


©取付 U ングを取り付ける 
(ルまたは大を使用） 

切れ目のない 
部分を水栓の 
ふ <らみに 
切れ目当てる 

切れ目部分を 
押し込む 


•取付 IJ ングびうまく付かない場合や、 
水び漏れる場合、付属の取付金具で 
取り付けてください。 作 16) 

水切換レノて一を蛇 □ にあて、 
ナツトを軽く假締めずる 

—ス取り付け後、 

本締めします。し P .21) 



お願い 



>締め付けは工具 
を使わないで 
<ださい。 

工具はナツト破損の原因になります。 

•うまく取り付けできないときは、ご使用の 
水栓を再度確認してください。け. 1 〇っ 




リモコン部に 
リチウム電池を入れる 


17ぺージへ 


パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / toritsuke / で、取り付けを実演した 
動画をご覧いただけます。に01日年6月現在） 
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水切換レバーを取り付ける 


































































画 7 K 切換レバーを取り付ける 


お願い 


か側にねじのある水お (ねじ外径22 mm ) への巧り付け 


>使わない部品は、捨てずに保管しておいてください。（転居や水栓取替え時のために） 



H 


蛇□の泡沫金具を回して取りはずず 


を 


泡沫金具 



肩 


泡ま金具 


且 


水切換レノて一か!5ナツトをはずず 



水切換レバーを取り付ける 


14 






























































a 


使用ずる泡沫用つぎてを選択ずる 


〇泡な用パッキン 
をはずす 




fc ■骗お i 


©泡ホ用つざて A • 目をそれぞれ軽くまわし、 
蛇□のねじに取り付けてみる 



且 


さい。 

蛇□にナツトと選択したつぎてを 
取り付ける 


•下図では泡ホ用つざて A のイラストですび、 
泡な用つざて B の場合ち同じち法で取り付け 
て < ださい。 


〇 


を 

♦ 

—ナット 

♦ 



選択した泡な用つざて 


〇 




ナツト 


選択した泡沫用つざて 



お願い 


•工具を使わずに、手でしっかり締め付けて 
<ださい。 

工具の使用は破損の原因になります。 




水切換レバーを 

蛇口にあて、軽く仮締めずる 


•ホース取り付け後、本締めします。 Cp .21 ) 



お願い 


>締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナツト破損の原因になります。 

•うまく取り付けできないときは、ご使用の 
水栓を再度確認してください。 @0) 




リモコン部に 
リチウム電池を入れる 


17ぺ—ジへ 


戸 


本締め Cp .21) 後に泡沫用つぎてか!5 
水が漏れる場台の処置方法 




•取り付けに使用しないつぎてに入っている 
泡沫用パッキンを抜さ取って、 

使用するつざてに足し、2枚重ねにする。 


〇パッキンを 
抜さ取る 


◎'， 


©抜さ取った 
パッキンを使い 
2枚重ねにする 




取り付けに 

使用しないつ ざて 


取り付けに 

使用するつ ざて 


V 




a パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / toritsuke / で、取り付けを実演した 

動画をご覧いただけます。に01日年6月現在） 

- ^ - 


水切換レバーを取り付ける 






















































風 7 K 切換レバーを取り付ける 


巧がふく S んでいる化お (パイプ外径 16 mm •19 mm m 外) への巧り付け 
巧がふく S んでいない水检 (先端外径1 3 mm 〜 24 mm ) への巧り付け 


お願い 


♦使わない部品は、捨てずに保管しておいてください。（転居や水栓取替え時のために) 


水 


レ 

パ' 

I 

を 

取 

D 

付 

け 

る 


蛇□の巧び 
ふ <5んで 
いる 


蛇□の巧び 
ふ <5んで 
いない 


蛇□の形状 

パイプが経：16 mm • 19 mm 似外 
- ◄ —巧端が径： 13 mm 〜 24 mm 未満 

グ 

—先端外径： 13 mm 〜 24 mm 未満 


使用ずる固定具 固定具の収納場所 



0 水切換レバーか!5 

泡沫用つぎて A をはずず 



•泡な用つざて A は、使いませんび、 
捨てずに保管しておいてください。 


H 取付金具のねじをはずして 
泡沫用つぎて A と入れ替える 



ナツトを軽く締める 


お願い 


♦締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナツト破損の原因になります。 


回 


取付金具に4本のねじをもどし、 
締めたナツトをゆるめる 


〇軽くねじ (4 本)を締める 


旦 


@すさまび 3 mm 〜 
4 mm になるまで、 
ナツトびはずれな 
いぶ5にゆるめる 



水切換レノ く一を水栓に押し付け 
なが！5、ねじを 
ドライバーで 
締める 



〇パイプび中央にくるように、 
奥のねじ2本をパイプに 
当たるまで、手で締める 

奧のねじ^^^^^取付金具 


©残りのねじ2本を 
ドライバーで 
締める 




残りのねじ 


a ナツトを軽く 
仮締めずる 

•ホース取り付け後、 

本締めします。 ( p .2 r ) 



お願い 


♦締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナツト破損の原因になります。 


•うまく取り付けできないときは、ご使用の 
水栓を再度確認してください。 @0) 




リモコン部に 
リチウム電池を入れる 


17ページへ 


16 



パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / tontsuke / で、取り付けを実演した 
動画をご覧いただけます。に01日年6月現在） 

































































③ リモコン部にリチウム電池を入れる (交換する） 


百 


水切換レバーを下げ、 
リモコン部を取りはずず 


U モコン部 


旦 


水切換レバーを 
下げる 



水質切替ボタンを押し、 

赤色点滅ずることを確認ずる 


赤外線送信部 
点滅(ホ色） 


水質切替ボタン 



Kgi リモコン部の裏面の 

R | リロン部を 

EI 電池ケ-スに電池を入れる 

E1 水切換レバ-弧こ 


•フタを開ける前に、しっかり水分をふさ 
取ってください。 


〇フタを開ける 

U モコン部 
屬風 


メダルの様なちので左に回す 
(付属の電池では回さない） 



@電池を入れる 

•交換のとさは、 
ちい電池を取り 
出して < ださい。 


©フタを閉める 


+- を正しく入れる 



電池 


( D ちに回す 



お願い 


ちどず 


> U モコン部を水切換レノ く一部から 
取り外した状態で使用しない。 

紛失や水中に落ちるおそれびあります。 




本体を設置する 18ページへ 


電池の交換について 

•歹喚時期 

• 赤外線送信部び点滅しなくなったとさび 
電池の寿命です。 

目安：約]年 （ 1曰2日回操作した場合） 
•付属の電池はテスト用のため、寿命び短い 
場合びあります。 


•交換電池 

使用電池は、市販品の 
コイン形 U チウム電池 CR 2032 


k CR 2032 A 


お願い 


•電池の廃棄について 

使用済みの IJ チウム電池は、市町村の定める 
電池の捨てかたに従って廃棄してください。 


U 

モ 

□ 

ン 

部 

に 

U 

チ 

ク 

ム 

電 

池 

を 

入 

れ 

る 

受 

換 

す 

る 


A 注意 


■ コインおリチウム電池の+と一は 
正しく入れる 

0 +と一を間違えて入れると、破裂 
や液漏れによる事故の原因になる 
ぶ、ず守ることびちじます。 


コインおリチウム電池や電池ケースの 
内部をめ5さない 

破裂や液漏れによる事故の原因に 
なることびあります。 

水めれ禁止 
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这]本体を設置ずる 


設置場所を確認ずる 


お願い 


次のような場所には設置しないでください。 


■ コン□など高温部の近く （60 で!;!上） 

ケースの熱変形などの原因になります。 

■直射日光があたる場所や、風雨にさ5される場所 

誤動作、故障などの原因になります。 

■凍結の可能性がある場所 

通水路、カート U ツジの割れなどの原因に 
なります。 


■油が付着しやすいところ 

ケースのひび割れなどの原因になります。 

■お室、水•蒸気びかかるところ 

誤動作、故障などの原因になります。 

■キッチンカウンターより低い位置(足元など） 

通水路の洗浄水の排水不足などの原因に 
なります。 


A 注意 


■ 本体は平5な場所に設置する 


〇 

必ず守る 


不安定な状態で設置すると転倒し、 
けびをすることびあります。 


■ 本体を壁に掛けて使用する場合の設圏ホ、 
必ず販売店または工事店に依頼する 


〇 

必ず守る 


ご自分で設置すると、落下して、 
事故の原因になることびあります。 


■水の出□をふさいだり、ホースをがり曲げ 
たり、ねじったり、つぶしたりしない 

0 水漏れや適切な pH の水び 

出な<なる原因や故障の原因に 
禁止 なることびあ0ます。 


■ 給水-吐水ホースに他の器具を接続しない 

0 付属の水切換レノ く一 外を接続 
すると、水漏れや故障の原因に 
禁止 なることびあります。 

■ 逆止弁(水の逆流防止弁)が付いていない 
給湯設備に接続しない 


0 

禁止 


給湯設備び故障する原因になる 
ことびあります。 


■ 元止式湯沸器(湯の出□で止水でをない構造 
のらの)に接続しない〔瞬間湯沸器など） 


0 

禁止 


湯沸器び故障する原因になる 
ことびあります。 


U 


平！5で、安定した置を場所を選ぶ 


•水切換レノ く一の吐水□と排水ホース先端の 
高低差を2日 cmLil 上已日 cm 未満確保でき 
る場所 



日日 cm 未満 
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本体を設置する 


























本体底面の電源コ 
口水お(蛇 □) 方向に 


ード • ホースを、 
(蛇口)方向に引き出す 


お願い 


>通水後は本体を倒さない。 

本体内に水び浸入し、故障の原因になります。 


左側か5引き出す場合 


ち側か5引き出す場合 


スプリング 

(ホースの折れ防止用） 


〈底か!5見た図〉 


電源コード 

給水•吐水ホースー! 


本体前面 



水栓 
(蛇 □) へ 




結露水排水 □ I 

Cr ^ 切り欠さ部 

切り欠き部にホースをはさみ込む 



水栓 

(蛇口へ 


排水ホース 


回 


本体を假置きして、リモコンが 
正常に動作ずるかを確認ずる 


〇本体を設置場所に置< 
0電源プラグを差し込む 


天井に反き寸 



U モコン赤外線 
受信部 


@ u モコン部の 

水質切替ボタンを押して、 
本体の水質表示ランプび 
連動して変わることを確認する 


U モコン赤外線 
送信部 




¢1動作確認後、電源プラグを抜< 


>動作しない場合は、本体の設置位置を変更してください。 

(例）リモコンび動作しにくいところ 

- IH 調理器(炊飯器やクッキングヒーター)の近< -インバーター式堂光灯の真下 

. 黒っぽい天井や高い天井(吹さ抜けなど)の下 . 本体の真上に障害物(戸棚など)びある 

- U モコン赤外線受信部に、強い光び当たる場所 

>整水器の近くでは、ラジオに雑音び入ることびあります。 

その場合、ラジオを本器から離してください。 


お願い 


>赤外線送信部は、ふさんを掛けたり、覆わないでください。 

>赤外線送信部び点滅しな<なったら、電池を交換して < ださい。 

>本体を壁掛けする場合、設置工事は販売店-工事店に依頼してください。 
(別売品）壁掛けセツト品き： TK 805009 C P .63 つ 


次ページにつづく 
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本体を設置する 























































曲本体を設置する（つづを） 

ホースを水切換レバーにつなぐ 

給水 • D ± 水ホ-スの長さをミ夫める 

給水-吐水ホース設置のポイント 

管内に水び残ると、においの原因になります。 

-ホースはできるだけまっすぐに使う 
• 折らない(ホースをつぶさない） 

• 束ねない • 浮かせない 
-キッチンカウンターより低いところを通さない 



» 給水- P ± 水ホースび長いとき 

ホースび長い場合は、 
束ねないで、まっすぐに 聲 
カツトしてください。 


» ，給水- P ± 水ホースの長さび足りないとき 

ホース(長さ1.己 m ) の長さび足りない 
場合は、別売品(長さ2.己 m ) を使用して 



ください。 Gp .62) 


0 


給水- P ± 水ホースを水切換レバーにつなぐ 



©給水-日±水ホースに、 
ホース締付ナットと 
ホースガイドを通す 



:白（吐水側） 
OTI 下：黒（給水側） 

給水側と日±水側を間違えて差し込むと、 
圧力びかかり電解層び破損して、水漏れの 
原因になります。 



©ホース締付ナツトを回し、 
手でしっかり締める 



お願い 


>締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナツト破損の原因になります。 


本体を設置する(つづさ) 
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m 


排水ホースの先端位置を決め、吸盤で固定ずる 

排水ホース設置のポイント 〔適切な pH (水素イオン濃度)を得るため〕 


ホースはでさるだけまっすぐに使う 
折らない（ホースをつぶさない） 
束ねない • 浮かせない 
排水ホースは適切な長さでカツトする 


吐水 □ 
20~已0 cm 


B 


排水ホース先端 


水切換レバーのナットを 
手で本締めずる 



お願い 


回 


•水切換レバーを90度横向きにしてナットを 
手で締め、正面にねじるとしっかり締まる。 

" •締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナット破損の原因になります。 

固定八'ンドでホースを固定ずる 
(水漏れ防止のた助 


回 


お願い 


電源プラグを差し込む（交流100 V ) 


>通常は電源プラグを抜かないでください。 
(機能動作を維持させるため） 

>待機時も約 0.4 W の電力を消費しています。 

•電気イでは、1力月あたり約33円です。 

(1 曰]日分使用、電気料金22円 / kWh で算出） 




設置後の確認をずる22ぺージへ 


本体底面 


1日 cm じ(上 


• 排水ホースの長さび足りないとき 

ホース(長さ1.己 m ) の長さび足り 
ない場合は、別売品(長さ2.己 m ) 
を使用してください 。 C R 62 3 

市販のホースを使5と故障の原因 
になります。 


〇 ^^ 


V 

J 


ホース 固定バンド 
(付属品） 



►ブヴーび「ピッ」と鳴り、 
「浄水」の水質表示ランプ 
び点打します。 


□ 

P3H 

□ (プザ-切） 

弱酸性 

洗顔 

■ミき水 

□ 

巧み 1 始め 

, r アル万 jj ) を巧んだ時の祀おホースからの水 



電源プラグ 


本体を設置する(つづさ) 


引 
























































面設置後の確認をずる 

正しく設置され、動作することを、ご確認ください。 


H 

因 


本体の空気抜きのため、約3〜4分間 
アルカリイオン水を通水ずる 

•設置直後は、通水すると水質シグナルび 
約2日秒間点滅します。 

下記の項目を確認し、異常がある 
場合は各クの処置をずる 

水切換レバー接続部 

給水-吐水ホース接続部 


アルカリイオン水の出しかた（詳しくは CP .29)) 
〇水切換レノ く一を r ミき水」にする 
@本体またはリモコン部の水質切替ボタンで 
「アルカリ3」を選ぶ 
©水栓(蛇 □) を開け、水を出す 





U モコン赤外線 
受信部 


U モコン赤外線 
送信部 


吐水 □ 


確認項目 



異常時の点検個所と処置 


•給水•吐水ホースび折れたり、つぶれたりして 
いないか 

吟まっすぐにしてください。 




19 

21 


アルカリイオン水を通水した 
とき、排水ホースから水が 
出ているか 



排水ホース 


•排水ホースび折れたり、つぶれたりしていないか 
吟まっすぐにしてください。 

※通水中に、排水ホースから出ている水びとぎれる 
場合は、吐水□と排水ホース先端の高低差を大さ 
くしてください。 


19 

I 

21 


設置後の確認をする 
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確認項目 


異常時の点検個所と処置 



>水切換レバーを水栓に確実に取り付けているか 
吟「水切換レノ く一を取り付ける」を再確認し、 
確実に取り付けてください。 

※泡沫用つざての締め付けび弱いとさは、 
給水*吐水ホースをいったん取りはずし、 

水切換レバーごと回転させると、しっかり 
締め付けられます。 

>水切換レノ く一内の部品は正しく入っているか 
吟部品を正しく取り付けてください。 

>水栓の先端(断熱キヤップなど)にひび割れびないか 
吟水道工事店にご相談ください。 


13 

I 

16 


>給水*吐水 ホースを 水切換 レバーに 確実に 
取り付けているか 

吟奥まで差し込み、ホース締付ナットで締め 
付けてください。 





>本体の U モコン赤外線受信部びか<れていないか 
吟 U モコン赤外線受信部びかくれないよう、 
本体の向さを変えてください。 





水質 ( pH ) を測定ずる 


24ぺージへ 


設置後の確認をする 


水漏れ 
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ぺ-ノ、 


面水質 ( pH ) を測定ずる 


お住まいの地域により水質は異なりまず。 

♦本器は標準の水質に設定されていますので、ご使用の原水によっては、調整び必要になる場合びあります。 


お願い 


>設置後および、 ] 週間！;(上使用しなかった場合は、必ず pH を測定し、 「 pH の目安」の範囲内に 
入っているか確認してからご使用ください。 


水質 ( pH ) について 


pH とは水(水溶液)のアルカ U 性*中性*酸性の程度を 酸性 

示すもので、 水素イオン 指数のことです。 強 弱 

•水道法で、水道水の pH は己8〜 8.6 です。 P り4 


中性 


アルカリ I 性 

弱 強 

- >■ 








-h 


-h 


己 6 7 8 9 ]0 


I pH の目ちについて 

•本器で作ったアルカ U イオン水び 「 pH の目安」の範囲内に入っているかをチェックします。 
•定期的に pH 試験液を使って数値を確認してください。（検査頻度の目安： ] 力月に]回 iil 上） 


[ pH の目安 ：: H 


□ 

□ ロザ-切） 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ' 

pH 

(目 ま） 

弱酸性 

浄水 

1 

2 

3 

強 

、洗顔 


飲み始め 

飲み慣れ 

曰常飲用 








2.8 〜 

已.日〜 

電気分解 

8.0 〜 

8 .日〜 

9.0 〜 

9 .日〜 

3.5 

6.5 

なし 

9.0 

9.5 

10.0 

10 .已 


I pH 試験液について 

•定期的に pH の目安を測る試験液です。 

また、 pH 4 .日下の酸性水は同じ色になります。 
主成分：エタノール/メチルレッド/ 

ブ□モチモールブルー/フエノールフタレイン 


咐属品または別売消耗品をの ）） 



-試験 カップ 


お願い 


pH 試験液の取り扱い 


保管：曰光に当てると変色するため、 

暗いところに保管してください。 

廃棄：原液を捨てるとさは、水で薄めて 
下水に流してください。 


A 注意 


pH 試験液は、乂気に近づけない 

引火し、火災の原因に 
なることびあります。 

乂気禁止 


◎ 


0 


I pH 試験液や試験液の入った水は、 
飲んだり、目に入れたりしない 

(特にお子様にはご注意ください。） 

体調を損なラことび 
あ0ます。 

禁止 

>わし誤って飲んだ場合は水を多量に 
飲み、目に入れた場合は十分に水洗い 
をし、医師に相談してください。 

>必ずフタをして、乳幼児の手の届か 
ないところに保管してください。 


水質(が)を測定する 
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pH 測定のしかた 


a 


試験カップに pH 試験液を2滴落とす 


•2 滴 iU 外では正確に 
判定でさません。 



pH 試験液 


因 


試験カップ 


アルカリイオン水を10秒 
流したあと、コップに採水する 


(例） 


アルカ U 3 
(曰常飲用） 



>安定した pH 値を測るため、 ] 日秒上流した 
あとの水で測定します。 


回 


间 


試験カップに、手順2で採水した 
アルカリイオン水を入れる 


カップラインの 
上下約已 mm の 
範囲まで入れる 


背景が白く、明るいところで 
pH 測定表と比較する 



pH 測定表 

測定方法 

1. pH 試験おを試験カップに 
2滴落とす （2 滴挡かでは 
正確に判定できません。） 

2. 生成水を約1。枚し义と流した 
を、試験カッフのラインまで 
試験水を入れる 
(安定した pH を測定するため) 

3. 明るいところで pH 測定表と 


A ま意 

■ pH 試務 g は、乂窥こ近づけない 

弓伙し、义がの原因になることび 
あります。 

■ pH 訪資巧や試験巧の入った水は、 
软んだり、目に入れたりしない 

体調を損なうことびあ D ます。 

• ちし誤って飲んだ場合は水を大量に巧 
み、また誤って目に入れた場合は十分に 
水洗いをし、医師に相談してくださし、。 

• 必ずフタをして、孔か巧の手の届かな 
ところに保管してくださし、_ 



がの目安 （ R 24 J ) 


>アルカ U 3( 例)の場合、 PH 9.0 〜1日.0の 
範囲であれば正常です。 


•カート U ツジび新しいとき(約]週間）は、 pH びやや高くなることびありますび、異常ではありません。 
>原水を測定した場合、水中の各種成分の影響により、試験水の色び pH 測定表と異なることびあります。 
>市販の U トマス試験紙などでは正確に測定でさません。 


pH 測定結果の異常と処置について 


pH 測定結果 

pH の目安より 
数値がィ岳い 

pH 測定結果 

pH の目安より 
数値が高い 


c> 

皆 


電解強さボタンで 
r 強」に設定ずる 


( P .36) 


な 


まだ低いとさは 

グリセ□リン酸カルシウム 
製剤を添加ずる巧を） 


電解強さボタンで r 弱」に設定ずる巧垂） 


>が測定値び「がの目刻の範囲内に入っていれば、グ U セ au ン酸カルシウム製剤を添加する必要は 
ありません。 


水質(が)を測定する 
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面各部のなまえとはた 6 を 

水を 



各部のなまえとはたらさ 
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本体操作パネル 


表示部(液晶表示） 

下記を表示します。 

•各水質切替ボタンの設定 pH 

( 3 ^ 


•カート U ツジの寿命 ( P .42. 433 
>通水の流量 


•本体の異常 CP .48, 49) 
など 


水質シグナル 

選んだ水質を点打する色でお知らせします。 Cr ^ 


電極洗ミき中ランプ(赤色） 


自動洗浄中に点打します。 巧 35) 

カートリツジ交換ランプ(ホ色） 

カート U ツジの交換時期をお知らせします。 
〔 R 42, 43) 


嚇 H 
流量 


寿命 


，飲用 

目安 


35 




□電極洗浄中 
□ カートリツジ交換 


!1 □つづけ句 I 電解強句 I "! 


I (3 秒巧し） 

請風 ■" 


pH 

担き)_ 

1 


□ ロザ-切） 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ ， 

弱酸性 

. 洗顔 

浄水 

1 

飲み始め 

2 

飲み慣れ 

3 

曰常飲用 

強 


I アルカリ強)を選んだ時の排水ホースからの水 


I アルカリ I 


•h) 

音声 


設を3秒押し) 


リセツトボタン 

カート U ツジを交換した 
後に押します。 な 45) 

リモコン赤外線受信部 

音量ボタン 

音声ガイドの音量を 


V 


水質切替ボタン 


つづけるボタン•ランプ(黄緑色） 

水質の切り替えをします。 


同じ水質をつづけて使うとさに 

( R 28, 29) 


押します。 ( R 33 ) 

水質表示ランプ 


電解強さボタン 

選んだ水質び点打します。 


電解強さの設定をします。 

( P .28 ) 

V — J 


( R 36 ) 

V — J 


切り替えます 。 C P .34 J 

音声ボタン 

音声ガイドの聞さ直しや 
設定をします。 

〔 P .28, 34 ) 


>水質切替ボタンの下に、 
点字表示をしています。 


( P .60) 





〔下か5見た図：! 



弱酸性水-浄水び出ます。 


各部のなまえとはたらさ 
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因巧いかた(水を出ず) 


ご使用の前にお読みください 

-水質表示ランプ： 29ぺージの手順2で選んだ水質び点灯します。 



pH 

(目勤 


□ ロザ 4 刀） 

□ 

□ 

□ 

□ 

□: 1 

弱酸性 

浄水 

1 

2 

3 

強 

、洗 M 


飲み始め 

飲み慣れ 

曰常飲用 



' 、 

用途 

茶しぶとり 

魚料理の 
あとの消臭 

まな板洗い 
などに 

货 

肌に近い 
弱酸性水で、 
洗顔に 

か 

域 

薬の服用時 

ミルクの 
溶さ水 

飲用などに 

ジ〇 

アルカリ 
イオン水を 
初めて飲む 
とさに 
に週間程度） 

0 

お米を炊< 
とさに 

Q 

□ —ヒー 
紅茶-緑茶 
煮物-鍋物 
汁物 
などに 

ひ 

ゴボウや 
コン ニヤ クの 
アク抜さ 
野菜ゆで 
f ホウレン草の ] 

1おひたしなどに J 

轉 

飲用 

X 

飲めない 

X 

飲めない 

〇 

〇 

飲み始めに 

〇 

飲み慣れに 

〇 

曰常飲用に 

X 

飲めない 

水質 

酸性水 

弱酸性水 

浄水 

アルカ U イオン水 

ろ過された不純物の少ない水 

pH 表示値 

3.0 

5.5 

— 

8.5 

9.0 

9.5 

10.0 

pH の目安 

2.8 〜3.己 

己.日〜6.己 

電気分解は 
されていま 
せん 

8.0 〜9.日 

8.己〜9.己 

9.0-10.0 

9.己〜]日.己 

水び出る ， 
ところ 

排水ホース 
(P.30 ) 

吐水 □ 


>アルカ U イオン水の pH び高くなるほど、ご飯びやわらかめになります。お好みにあわせて、水量や 
アルカ U レベルを調整してください。 （おすすめ： PH9.0 じ (下） 

M 曰あたりの飲用量は、「アルカ U3」 で0.己 U ットルから] U ットルを目安にしてください。 

> pH (水素イオン濃度)とは 


水(水溶液)のアルカ U 性-中性-酸性の程度を 
示すもので、水素イオン指数のことです。 


酸性 

強 弱 


-h 


-h 


-h 


中性 

+ 


アルカリ I 性 

弱 強 

- >- 


-h 


-h 


-h 


pH4 己 6 7 8 910 


音声ガイドについて 


ボタン操作の内容や本体の異常などを、音声でお知らせします。 
例）〇を押す 减 ソクルカ IJ 3でず 


^[|i ) を押すと、音声ガイドをもう一度聞くことびできます。 
>音声ガイドの設定や音量は変更でさます。 Cr ^ 



使いかた(水を出す) 
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アルカリイオン水-弱酸性水-浄水を出ず 


35で未満の水温で使用してください。（カート U ツジおよび本体の故障の原因になります。） 


•誤って3己 ° C じ(上の水を使用したときは、本体に水を通してください。 （（ P .58)「 Q 21」） 


H 

日 


水切換レバーを動かし、 

r 浄水」にずる 


水切換 レバー 



本体またはリモコン部で 

使いたい水質切替ボタンを押ず 


•リモコン部でアルカリを選ぶとさは、 I 刀レヵ u ) を 
押すごとに下記のように切り替わります。 

(ピッ） （ピッ） 

^アルカリ1アルカ IJ 2^ 

Ur アルカリ強アルカ IJ 3 ^ 

をピッ） をィッ） 


本体 


U モコン部 





U 音声ガイドで選んだ水質をお知らせ 


>「アルカリ]〜3」「浄水」をつづけて使うときは 
水質を選んだあと、つづけるボタンを押して 
ください。 ( P ^ 


旦 


水检(蛇 □) を開け、水を出ず 

水質シグナルび点滅 



旦 


「ピッピッピッ」と3回鳴った5 

使う 


水質シグナルび点打 


使用中の表示や 
便利な機能について 

け30〜3ぃ 



•弱酸性使用中は、まちびって飲用しないよう、 
警告のブヴーび鳴ります。（弱酸性ブヴー） 


m 


終わった5 

水栓(蛇 □) を閉める 


•お買い上げ時は、アルカ IJ 強-弱酸性を使用後、 
自動的に水質切替ボタンの水質び「浄水」に切り 
替わります。 

「アルカリ]〜3」に切り替わる設定ちでさます。 
( C ^^ r アルカリ優先」に設定する） 

•排水ホースから約90秒間水び出ます。（電極 
自動洗浄または本体内の水抜さのため） 


原水(水道水)を出ず 


80で未満の水温で使用してください。（水切換レバーの故障の原因になります。） 


宜 

且 


水切換レバーを動かし、 
シャワーまたは 
ストレートにずる 

水栓(蛇 □) を開け、 
水を出ず 


水切換 レバー 
を上げる 



水切換 レバー 
を下げる 


使いかた(水を出す) 
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固巧いかた(水を出ず）（つづを） 

アルカリイオン水•弱酸性水•ミき水を使用中(通水中)は•ぃ H 





排水ホース 

■排水ホースか5も水が出ます。（ためて食器洗いなどにご使用ください。） 


•アルカ U イオン水使用中は…酸性水び出ます。(がの目安については （ P.57yQ17J) 

(pH3 程度の酸性水を出すこともでさます。下記参照） 

•弱酸性水使用中は . アルカ U イオン水び出ます。（飲用ではありません。） 

•浄水使用中は . 浄水び出ます。（飲用ではありません。） 


お願い 


>排水を容器などにためる場合は、容器の水面び本体底面より高い位置にならないようにして 
ください。また、排水ホースの先端部分は、水面から離してください。 ( PIT ) 


■選んだ水質を点 I 打する色でお知5せします。（水質シグナル) 

アルカ IJ 強：オレンジ アルカ IJ ] 〜3 :ブルー 
浄水 ：グ IJ ーン 弱酸性 ：ピンク 


•水質シグナルび消打したら、水栓をゆっくりと 
開けてください。（詳しくは Gp .3。） 


/ソノゾンノ - 

厂 證 ST 儒 OC 阔 I 

寿'。。!__ 【□つづける]【電瞄強さ)(音量 ) M I 


酸性水 ( PH 3) を出ず 


「アルカ IJ 強」を使用中に水栓を絞ると、排水ホースから pH 3 程度の酸性水を出すことびできます。 


(用途については 〔P. 28 )) 


水切換レバーを r ミき水 j にし、 r 強 J を巧して、水を出ず塾 
ps ^ 本体の pH 3 の水質表示ランプび点灯するまで、水检をゆつくり絞る 


赤点口 


pH 

(目ま） 

I 


□ ロザ-切） 

□ 

n 

n 

□ 

> 

■ 

弱酸性 

. 洗顔 

浄水 

1 

飲み始め 

2 

飲み慣れ 

3 

曰常飲用 

強 


アルカリ 


I アルカリ強]を選んだ時の排水ホースからの水 


使いかた(水を出す)(つづさ) 
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表示部(通水のとき) 


I 使用中 


(例：アルカ U 3の場合） 


飲用-飲用外を表示 

pH (目安)を表示 



浄水のとさは「-」と表示 

み 

■水をを閉じて 30 秒間 


設定 pH ィ飲用 

流量 目安0 C 

盖命 




□電極洗浄中 
□カートリッジ交換- 


〔□つづける II 電解強さ） 


pH 

(目ま） 

I 


□ 口'判） 

弱酸性 

口 浄水 

□ 

1 

□ 

2 

■ 

3 

□ ， 

強 

. 洗顔 


飲み始め 

飲み慣れ 

曰常飲用 



■アルカリ I 


I アルカ ij ; i ] を選んだ時のが tk ホースからの水 


力ート U ツジの寿命を表 7 j \( P .42 ) 



•流量び低下(約1.日 L / 分)すると、通水中でも 
カート U ツジ寿命を表示します。この場合、 
電気分解していません。 


■水检を閉じて 30 秒後 


節電のため、液晶表示はボタン操作び終わってから、 
(再度操作または本体に通水した時に点打） 


または水栓を閉めてから、約3日秒後に消打します。 


r 水栓絞る」の表示が出た！5 


アルカ IJ •弱酸性使用中、水の流量が多すざると「水栓絞る」と表示します。 
(十分な pH び得られないことびあります。） 


(例)アルカ U ] 〜3の場合 

現在の流量(点滅） 流量の基準値 

十 



流量の基準値まで 

ゆっくりと水柱を絞る 


•水栓を絞っていくと、点滅している 
現在の流量の数値び下びってい< 



W\m >7D1_L 


n 勺 


IS 


輪 -i 


、ぉフ魔轿 


► r 水栓絞る」の表示は、水質シグナル点な後、 
3秒!^ソ内には出ません。 

>流量の基準値 


=几 njn 

日又化 

流量 

アルカ U ] 〜3 
弱酸1生 
アルカ U 強 

已 .0(2 .己产 L / 分 

3.2 L / 分 

2.2 L / 分 


※電解強さボタンを強めに設定すると、 
約2.己 L / 分になるので、「水栓絞る」の 
表示び出やすくなります。 [ P .3 の 


•水の流量び基準値まで下びると、現在の流量表示び消え、 
pH (目安)表示に変わります。 


使いかた(水を出す)(つづさ) 
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居]使いかた(水を出ず）（つづを) 


「ピー」と嶋るまで u «」 を巧ず (約 3 秒間） 


n 

3 

曰常飲用 

□強' 间 

ノカリ 

設を (3 秒}甲し） 


>っづけるランプ （ P .33) び点打しているときは、ランプび消好したあと「アルカ U ] 〜3」に戻ります。 
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水栓を絞りすざたり、水道水圧の変化で流量び低下すると、止水されたと本体び判断し、水質シグナルけ 
消なします。（アルカリ•弱酸性を選択していた場合は電解中止） 


水質シグナル 
消な 


設定 pHp 
流量 
寿命 



S .5 


□電極洗を中 G 秒押 U 

□力ート U ッジ交換一(5化，ソ41 
I □つづける)〔電解強さ1I音 


(目ま） 

け!レカ U 邸 


□ (ブザ-切） 

弱酸性 

洗顔 

°ミ争水 

□ 

1 

飲み始め 

□ 

飲 這れ 

■ 

3 

曰寓飲巧 

□ ' 

強 

アルカ IJ 1 


’h) 

音声 


Iを里んだ時のが水ホースからの化 


•表示部にはカート U ツジ寿命び表示されます。 


参正常な状態では水質シグナルび、「点打」または 
「点滅」になっています。 

XX •自動洗浄び始まります。 CM ) 

ゆっくりと水おを開く ） 

• 水質シグナ J レび点滅 （ 「準備中」と表示） 
水質シグナルび点打したら使えます。 



>アルカ U 強または弱酸性を使用していた 
ときは、水質び「浄水」に切り替わります。 
再度、設定しなおして水栓を開いてください。 


アルカ IJ 強-弱酸性*浄水使用後に水栓を閉めたとき冰質シグナルび消灯したとき)、自動的に前回 
使用した「アルカ U ] 〜3」に戻るように設定できます。(お買い上げ時：じき水 I 巧^) 

参操作は、水栓を閉めてから行ってください。（通水中は、操作できません。） 

参設定は本体で行います。 


Q 


「ピッ•••」と4回鳴るまで 

を巧ず （約3秒間） 


□電極;先;き中 （3 秒押し) 

□カート IJ ツジ交換- 


•設定を解除するには、 


ム ^ r -r*7- 


r アルカリ優先」に設定ずる 


水質シグナルが消なした！5 







使いかた(水を出す)(つづさ) 
















































r つづける」ボタン 


アルカ U ] 〜3または浄水をつづけて使用するとさに便利です。 


•水栓を閉めても、電極自動洗浄 （P.35 つ を行いません。 

•本体、 U モコン部のどちらでも操作でさます。 

•アルカ U 強-弱酸性では、っづけるボタンは使用でさません。 

-こんなとさに ••• - 


•お米をとぐときに 
•計量カップを使うときに 
• 料理で少しずつ差し水をするときに 
•つづけてアルカリイオン水を飲むときに 


□電極;先;き中 （3 秒}甲し） 

□カート IJ ツジ 交換. 



□ 

□ ] 

3 

曰常飲用 

強 


如 

音声 


か Jl 


設定 (3 秒}甲 U ) 


つづけるボタンを使用していない場合 

使用でさない 


ム 


準備 

使用〉 

/電極自動^ 
洗浄 

V y 

'準備 

使用 

V 

/ 


V 



電極自動洗浄と準備で 
すぐに使用でさない 


水栓を 
開< 


水栓を 

閉める 


水栓を 
開< 


水栓を 

閉める 


つづけるボタンを使用した場合（アルカ U イオン水を使用） 

使用でさない 


I つづける 


点な 


ム 


準備 

使用； 

使用； 

が巧 

V 

洗米 

洗米 

/ 


水栓を 
開< 


水栓を 

閉める 


水栓を水栓を 
開 < 閉める 


水栓を 
開< 


水栓を 

閉める 


電極自動洗浄と準備びない 
ので、すぐに使用でさる 

捨て水がなく、初期の節水 
がでさる 


つづけるランプ点丹中 


水栓を閉めてから10分で消丹 


>ランプ消灯時、つづけるボタンの機能は解除されます。 

次の場合に消灯します。 

-つづけるボタンを再度押す 

-「アルカ U ] 〜3」から「浄水」「アルカ U 強」「弱酸性」に切り替えたとき 
-「浄水」から他の水質に切り替えたとさ 
-水栓を閉めてから約]日分後 


使いかた(水を出す)(つづさ) 
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居]使いかた(水を出ず）（つづを) 


便用甲に I 自 fg 性 I を押ず 


pH 

(目勤 

L 


>弱酸性ブヴーを鳴らないように設定もでさます。 

(通水中はでさません） 

「ピー」と鳴るまで医劇を押す(約3秒間） 

•再度、鳴るようにするには「ピッ…」と4回鳴るまでを押す(約3秒間) 


じルカ IJ 


音声ガイドのモードを変更できます。 （3 段階：親切〈お買い上げ時〉 • 通常•切) 



■ 口が切） 

弱酸性 

洗顔 

□ 

等水 

□ 

1 

飲み始公 



I 強 I を選んだ時のが水 ホースからの 水 


ブヴーと音声ガイドの音量を変更できます。 （3 段階：大*中〈お買い上げ時〉•ル） 


風を押ず 


□ カートリツジ交換 
0つづ、口る) I 電解強さ I 


弓- 


• 押すごとに音量び変わります。 
本体表示部 


I 飲用 
目安 


SS 


窒わります 。 r 


ル 中 大 

•含々< 今•^々4感今 參>))< 

^ I 么ッ) 


□ 

□ ] 

3 

曰常飲用 

強 


历リ| 


>音声ガイドを「切」に設定しているとさは、音量の設定は変更でさません。 
>ブヴーの音量は、音声ガイドの設定と同じになります。 


弱酸性水を使用中に鳴り続ける警告のブヴーを、一時的にとめることびでさます。 




卜っづける)(棚金さ）盾!! ■ 

1 

□ 

3 

曰常飲用 

□ 

強 

• h ) 

音声 


ぶリ圓 


設を (3 秒巧し） 



技:^なし 


モード 

お知らせする内容 

親切 

操作したボタン、異常の内容、飲用可または使用可のとさの水質 

通常 

操作したボタン、異常の内容 

切 

異常の内容 


r ピッ」と鳴るまで4を押ず（約3秒間) 

設お3砂巧し） 


•押すごとにモ ー K び変ねります。^ 親切 

ム I 姜， )) ィ < 闕 


•音声ガイドを「切」に設定にしてち、ブヴーは鳴ります。 

(音声ガイドを「切」にする前に設定していた音量になります。) 


本体表示部 





通常 


•如 • 


表; 

十 r I 



弱酸性ブザーをとめる 


音量を変える 


音声ガイドの設定を変える 


r ; 使いかた(水を出す)(つづさ) 
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自動洗浄について 


C 止水ごとに自動洗ミきずる ） 


アルカリイオン水 


弱酸性水 


■雷麻ミホ法な \ 

使用後 


使用後 


設定 pH! 

流量 山. ... 

寿命！ ，1、 

巧煙!ぶ/す >+■ (3 巧押し） \ 

今ぐ リッジ交換一阮而 ■ 1 

【電瞄強さ) fiSlB 1 



「つづける」ランプび消えているとさに止水すると 


□ (了ザ-切） 

□ 

□ 

□ 

弱酸性 

をか 

1 

2 

洗顔 


飲み始め 

飲み慣れ 


アル； 


電極洗ミきを実施(約1日秒間） 


自を選んだ時のががホースからの水 


T 電極洗浄中 

点好(約15秒間） 


♦排水ホースから出てくる水は洗浄水ですので、使用しないでください。（約90秒間) 

時間経過で自動洗ミきずる ~ 


最後の自動洗ミきから 
!4時間経過ごとに 


最後に水栓を閉めてか5 
12時間使用なし 


水質シグナル 
ピンク点滅(約10秒間） 

ぶ一 


ブヴーび「ピッピッ…」 
と約3秒間鳴る 


r ~ 

設定 pH 「 IMMI 
寿命 


アルカ U イオン水-浄水を通水すると 


□ (ブザ-切） 

弱酸性 

洗顔 

□ 

ミき化 

□ 

1 

飲み始め 

□ 

飲裏れ 

アルつ 

^を選んだ時のが? j< ホースからの水 



T 電極洗浄中 

点な(約1日秒間） 


パイプクリーニング-電極洗ミきを実施 
(約1日〜1己秒間） 


お願い 


>洗浄び終了するまで止水しないでください。途中で止水すると、同じ動作を繰り返します。 

>洗浄中に、「水栓絞る」の表示び出た場合、表示び消えるまで、水栓を絞ってください。 

"±水□や排水ホースから出てくる水は洗浄水ですので、使用しないでください。（約]己〜2日秒間） 
>ブヴーび「ピッピッピッ」と3回鳴ってから使用してください。 


>「電極洗浄中」ランプび点打しているとさは、パイプク U —ニング-電極自動洗浄中です。 


パイプクリーニング-電極洗浄について 


吐水ホース 


カートリッジ 


-吐水経路(電解權〜吐水ホース）に 
酸性水を流して、清潔に保ちます。 



排水ホース 


(イラストはイメージ図） 


本器は、止水ごとに、毎回自動的に本体内の洗浄を行います。 

また、一定の時間経過や使用休止でわ、通水すると自動的に通水洗浄を行います。 


お願い 


>電源コンセントは抜かないでください。 


お願い 


使いかた(水を出す)(つづさ) 


2 
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アルカリ 1 〜3の設定を変更ずるとき 


I 

I 


□ 

□ 

□ 

1 

2 

3 

飲み始め 

飲み慣れ 

曰苗飲用 


のいずれかを押ず 


01解強引を押ず 

] 回押すごとに、ち下図のように設定び変わります。 


»「アルカ U 1 〜3」すべて （ OXIKlI ) の、設定び変更 
されます。 

> r アルカ U 強」は調整でさません。 

H 周整後は、再度 pH 値を測定してください。 


弱酸性の設定を変更ずるとき 


I 國を巧す 

I 


〔電解強さ1を押ず 


] 回押すごとに、ち図のように設定び変わります。 


>調整後は、再度 pH 値を測定してください。 GR 25) 


] 電極洗浄中 


(3 秒押し） 

□ 力ートリッジ交換-1リセツ。 I 


つづける )1 電解強さ I I 音量] I 


□ 

□ 1 

3 

曰常飲用 

強 


が J 


本体表示部 


設定 (3 秒}甲し） 



> r 強」を選んだときは 
•流量び減ります。 


ぺ-ノ、- 


水質 ( pH ) を調整ずる 


ご使用地域の原水に含まれる各種成分の影響により、本整水器の電解能力び変わります。 
原水の状態により、電解強さの調整び必要です。 


電解強さボタンで、水質切替ボタンに設定されている pH (目安)を強め-弱めに微調整できます。 
参微調整の範囲は標準設定に巧して 

♦「強」にするとがは日.2〜].己強くなります。 •「弱」にするとがは日.2〜] .5 弱くなります。 

(水質や使用条件により異なります。） 


酸性 中性 アルカリ性 

イ -1-^ 


- pH 日.2〜1.已金1ィ" 

標準設定 

今 

弱 

+ pH 日.2〜1.巳 一 pH 日.2〜1.已 

弱 


標準設定 

今 

強 

+ pH 日.2〜1.己 


か測定励で、「かの目勃より低い盾い)数値結果になったとき 


pH の目安より 
数値が低い 

〔原因〕•原水の硬度び低く、アルカ U 性になりにくい水質である 
•整水器の電解能力び低下している 

数値が高い 

〔原因]•原水の硬度び高 <、 アルカ IJ 性になりやすい水質である 

•カート U ツジび新しい^そのまま使用 （ 1 週間後に再度 pH 測定） 


r 電解強さボタン」でかを調整ずる 


:田因 

水質(が)を調整する 
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• r 水栓絞る」表示 （ P .30 び出やすくなります。 































































旦 


添加筒と丰ヤップの内側を 
清潔な手でていねいに水で洗う 


添加筒內やキャップの内側にカルシウムが 
残っていたときは ••• 

残っているのはカルシウム流出後の残留物です。 
水をかけなびら箸にガーゼを巻さつけたちの 
などでされいに取り除いて<ださい。 




カルシウム1袋 (6 グラム) を添加筒 
に入れる 


カルシウム 
添加筒 



グ U セ au ン酸 
カルシウム製剤 
C . P .62 ) 


B 


添加筒に丰ャップを取り付ける 



切り欠さ部を凸部に合わせて 
取り付ける 


m 


お願い 


B 


添加筒を本体に 
取り付ける 



カルシウム 
添加 □ 


♦カルシウム添加筒のキャップは「閉」の位置 
まで確実に締めてください。キャップを取り 
付けずに通水すると、水びあ而れます。 

背面カバーを取り付ける巧お^ 


• 添加樹ま、再度が値を測定してください。を25 ) 
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P カルシウム添漏を取り出ず 

〇水柱を閉める 

〇本体の背面カバーをはずす 
(本体を倒さないでください） 

0カルシウム添加筒のつまみを持ち、 
止まるところまで回す 

〇上べ1き3^く 0^ 

©キャップをはずす ク 



H 水切換レバーを r ストレート」 
または r シャワー」にずる 

•「浄水」にすると、水びあふれます。 



水切換レバー 
を下げる 


電解強さボタンで調整してもまだ pH の数値が低いときは 


カルシウムを添加ずる 


標準設定に対して pH び0.]〜 0.3 上びります。（水質や使用条件により異なります。） 

•カルシウムの添加は、電気分解をより活性化させるためであり、摂取を目的としたものではありません。 
•添加後、 ] 曰3日 U ットル使用した場合、約1週間効果び持続します。（目安） 


お願い 


>カルシウム添加筒は、清潔な手で扱ってください。 

不衛生なめれた手で扱った場合、機器内部にカビび発生するおそれびあります。 


水質(か)を調整する 






















お手入れ 


ふだんのお手入れ 


r 


本体-水切換レバー部 


•柔らかい巧に水を含ませ、かたく絞ってふいてください。 

(特に U モコン送受信部の表面び巧れると、感度低下の原因になります。) 

MB モコン部に、水を直接かけたり、洗ったりしないで 

ください。（故障の原因） 

•出水部の巧れ※は、歯ブラシなどで取り除いてください。 


口±水 ホース 


※洗い水の飛びはねび付着すると巧れや生活カビの原因になります。 
また、吐水□から巧れや生活カビび吐水ホース内に入り、 

巧れや水あかの原因になります。 

使用するたびまたは定期的なお手入れをおすすめします。 



出水部 


化水 □ 


V. 


水切換レバー部 



お願い 


•ミ先剤-クレンザー-シンナ ー• ベンジン-アルコール- 
な油などは使わないで ください。 

まちびって使用したときは、すぐ水ぶきをし、表面の 
洗剤などを取り除いてください。 

洗剤び通水に混じる、樹脂の割れ-塗装部のはびれ 
変色-変形の原因 , 

♦金属製のブラシなどは使わないでください。（きずの原因) 


' - 「/!、江忌 I -^ 

本化に水をかけたり、洗ったりしない 

漏電*感電*故障の原因 
になることびあります。 

水めれ禁止 

V_ J 
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本体通水路洗浄-本体洗ミき 


長く清潔にご使用いただくために、 

] 年に]回程度、下記の別売品で 
洗浄されることをおすすめします。 

•通水路洗浄剤、カルシウム添加筒は 
機器内部び不衛生にならないよう 
清潔な手で扱つて < ださい。 

•水質の硬度び高い地域では、通水路に 
カルシウムび付着することびあります。 
「本体洗浄用カート U ツジ」でお手入れ 
して < ださい。 


A 警告 


通水路洗ミき剤と本体洗ミき用カートリツジを 
一緒に使用しないでください。 


0 

禁止 


有毒な塩素ガスび発生する 
原因になります。 



- , 

[Hi 



m 

画青色 

本体洗ミき用カートリッジ 1 

( P .62 ) 

1 

こんなとさに 

♦本体に]ヶ月じ 1 上通水しなかったとき 
•添加筒•吐水ホース内の巧れ、浄水し 
た水でにおいや味び気になったとさ 

浄水した水に白いもの(カルシウム）び 
浮遊している、または白いものび沈殿 
しているとさ 

効果 

添加筒-吐水ホース内の巧れや水あか、 
におい、味の原因となる通水路関係の 
汚れを除去し、衛生的に保ちます。 

電極板や配管に付着したカルシウムの 
除去 

f 電極板に付着したカルシウムを除去^ 

L することで、電解能力び回復します。^ 

推奨洗を頻度 

] 年に]回程度 

] 年に]回程度 

きれいにする節囲 

カルシウム添加筒、吐水路、排水路 

電解槽、カルシウム添加筒、吐水路、 
排水路 

仕 

様 

成分 

次亜塩素酸力;< レシウム(粒状） 

クエン酸 

ミ先ミきにかかる 
所要時間 

約 6 〜 1 日時間 

約]時間 

お状 

カルシウム添加筒と同一形状 

交換用カート U ツジと一部形状び 
異なります。 

挿入場所 

カルシウム添加□ヘキャップに取り 
付けて挿入 

♦本体背面のカバーをはずしてカルシウ 
ム添加筒を洗浄剤の入ったちの(青色） 

と交換し、カルシウム添加□ヘキャッ 
プに取り付けて挿入してください。 

カート U ツジを抜いて、挿入 

品番 

PVL - P 8641 S (洗浄 1 回分） 

PRA - B 8620 S (洗浄]回分） 


•詳しい使いかたは、それぞれに付属の説明書をご覧ください。 


V 


回程度のお手入れ 


お手入れ 




1 








































お手入れ（ごづを) 


回程度のお手入れ（つづき) 


水切換レバー取付□のフィルターに、ごみなどび詰まると水量び少なくなります。 
] 年に]回程度、下記の手順で清掃してください。 



お手入れ(つづさ) 
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パッ丰ン-フィルターの交換 




^パッ丰ンについて 



•蛇□に取り付けるとさ、下図のようにパッキンを使用する必要びあります。 

•パッキンはゴム系素材を使用しているため、定期的(約3年目）に交換してください。 
•長期使用の場合、ゴムの劣化および変形、傷により水漏れを起こす場合びあります。 
•詳しくは、 Cf .63, 64) で確認してください。 



泡沫用パッキン^ . t 
品番： PFP - H 61 11 



吐水量が少なくなる場含 


(1) フィルターの 目詰まり 

•フィ j レターは水道管に付着した大さなゴミ（配管水あか、さび等)を取り除いています。 

•フィルターび目詰まりを起こすと水の出び悪くなります。お手入れをしてち付着物を取り除くことびでさ 
なくなった場合は、フィルターを交換してください。 

品き： PVL - P 6161 ( R 63) 

♦フィ j レターを外した状態で整水器を使用すると、水切換レノく一び故障する場合びあります。 

その場合、水切換レバーを交換してください。 

に） フィルターの 目詰まり於外 

•水温び低い場合(カート U ッジに水び通りにくくなるため） 

•水圧び低い地域 (7 日 kPal ； (下)で使用した場合 

•地域の水道水圧び低下した場合-水道工事の直後など、断水していた場合 
•カート U ッジの目詰まり 


お手入れ(つづさ) 


41 























カート IJ ツジを交換ずる 

寿命びさて浄水能力び低下したカート U ツジは、 

新しいカート IJ ッジと交換してください。 



交換用カートリッジ 

品番： TK 7815 C 1 


( P. 62 ) 


カートリッジの寿命 


総通水量12 000リットル3 


使用期間約2年 


ミき水•アルカリイオン水の 
流量び極端に少ない(目詰まり） 


家庭用浄水器試験ち法：」 IS S 3201での数値 


※家庭 

の 


•寿命(交換)の目安について 

- ] 曰3日 U ットル使用したとさ：約]年 - ] 曰]日 U ットル使用したとさ：約2年 

•一般の水道水では水質(濁り、鉄サビなど）•水圧により、目詰まりの時期に大幅な差び出ることび 


あります。 ( pas ') 

■力ートリツジの寿命を表示部で確認ずる 冰栓を閉めて30秒間） 


カートリツジの残り寿命を表示 

•交換目安となる総通水量 （1 2日0日 U ットル)までの残量を表示 
•通水量と通電時間を積算しています。 


交換目安に年)の1日日前になると、 
寿命表示びち記のように時間に 
変わります。 （1 時間単位） 


設定 pH 
流量 
寿命 


器 S ••胤 •， 


例：残り24日時間 


設定 pH 
流量 
寿命 




コ電極洗浄中 


あと 


H u 巧怪のげザ (3 秒巧し) 

I H n n 广11_ て力ートリツジ交換——1リたツ H I 

•'•しぶし _ ( p]l 


カートリツジ交換ランプ(赤色） 

•カート U ツジの目詰まりなどで流量び低下した場合や、カート U ツジの寿命表示び 
「1己日 U じ(下またはに4日 h」 じ(下になった場合に点滅します。 


r ^ 

点滅(通水中のみ） 


点好(常時） 

交換時期び近づいています。 
新しいカート U ッジを準備 
して < ださい。 

V_ J 


交換してください。 (R43) 

点打中はアルカ U イオン水、 
弱酸性水はつ <れません。 


カート U ツジを交換する 
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カートリッジの交換時期 


目詰まり目安© ③ 


目詰まりした 
中空糸膜表面 


総通水量 

①目詰まり物質の多い水質 
( 2 ) 標準的な水質 


中空糸膜表面 
脯品時） 


カートリッジには、細かな汚れを 
除去するために、中空糸膜 
フィルターび内蔵されています 
ので、目詰まり物質び多い水質 
では寿命び短くなります。 




■ カートリツジ交換ランプが点 I なした5交換してください。 （表示部でも下記のいずれかでお知らせ) 


設定 pH 

流量 

寿命 


言■心 


表示部 


U ピ b 


女))ィ 


□電極洗を中 

■力ートリッジ交換 —- TiJtz'vs 
〔□つづ'口る JI 電解強さ I I 音量] 


1° 卜 W Li ^ 



カートリッジ交換 


点な 


設を pH 
流量 
寿命 

如< 國 

◄ nznz 

U L J 

目詰まりによる力ート U ツジの寿命です。 ( R 48) 

設定 pH 
流量 
寿命 

会。)- < 國 

nznz 

ィ UL U 

総通水量び12日0日 U ツトルを超えました。 ( R 49) 

設定 pH 

如< 晒 


流量 

H ご广< 

論虐^虐虐 

カート U ツジの使用期間び2年を超えました。 ( R 49) 

寿命 

イ し,•，し, 



>使用量び少なくてち、最大2年で交換してください。 


■ カートリッジ交換ランプが点 I なしなくても、次のようなときは交換してください。 


カートリツジの除去性能について 


•除去でさる物質 

-遊離残留塩素 
•総卜 U 八□メタン※ 

• ジブ□モク□□メタン 
• 卜 U ク□□エチレン 
.CAT (農熱 


濁り 

ク□□ホルム 
ブ□モホルム 
1，1，1-卜 U ク□□エタン 
2- M 旧（カビ臭） 


ブ□モジク□□メタン 
テトラク□□エチレン 
溶解性鉛 


※ク□□ホルム、ブ□モジク□□メタン、ジブ□モク□□メタン、ブ□モホルムの4種類の化合物の 
総称です。 


•水質による使用期間の違い 


占-が'强-洩 



においやいやな巧がするとさ (カート U ッジの除去能力の低下) 


お願い 



を水量 


カート U ツジを交換する 
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カートリッジを交換ずる（つづを) 


カートリツジの交換のしかた 


はじめに(ま意事項） 


•電源プラグを抜かない。 

電源プラグを抜くと、カート U ツジ寿命の IJ セツトびでさません。 

参本体を倒さない。 

本体を倒すと、機器内部に水び入り、故障の原因になります。 

•最初に水栓を閉めておく。 

また、 カートリッジをはずした状態で通水しないでください。 

水びあ而れ出ます。 



C 


交換の手順 


3 


凸 


背面カバーを取りはずず 


因 


ちい力ートリッジを 
取りはずず 


>カートリツジ上部を押し下げて、 

図のよラに手前に引くとはずれます。 

>カート IJ ツジから 水び落ちますので、 
を意してください。この水び本体の 
底面から出てくることびあります。 
(水漏れではありません。） 



ちい 

カートリッジ 



〇上を押す 


手前に引く 


上に引さ出す 


旦 


新しいカートリッジを 

取り付ける 


•取り付けたあと、カートリッジを押し 
上げてください。 

•力ートリッジの品番ラベル(銀色)は、 
はびさないで<ださい。 

(水び漏れる場合びあります。） 


新しい 
カート IJ ツジ 


©押し上ブる會^ I 


品番ラベル 



底面の中/こ\を 
合わせ 
押さえなびら 
入れ込む 


カート U ツジを交換する(つづさ) 
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0 (3 秒巧し） 

いたット) 


を押ず（約3砂間） 


►ブヴーび「ピー」と鳴り、 カートリッジ交換 
ランプび消えるまで 押してください。 


カート IJ ツジ交換ランプ 
•消打を確認する 


] 電極洗浄中 


-コカートリッジ交換— I リたツり 


(3 秒巧し） 

(ml 


宜 


水をを開き、水切換レバーを r ミき水」にし、 

本体に通水ずる（約3〜4分間） 


水質シグナル 


•通水すると水質シグナルび約20秒間点滅 
します。 

•通水中、カート U ッジ取付部から水漏れび 
ないことと、排水ホースから水び出ている 
ことを確認してください。 



间 


水栓を閉め 

背面カバーを取り付ける 


背面カバー 


0カチッと音びするまで押す 



お願い 


>使用済みのカートリツジは、地域で定め！5れた条例に従って廃棄してください。 


(力ート U ツジケースの材質は A 目 S 樹脂です。ろ材の種類は「仕様」 CP .60 を参照してください。) 

•力ートリツジ交換ランプび点滅または点なする前にカートリツジを交換する場合も、 必ず手順4で 

^をブヴーび「ピー」と鳴るまで押し続けてください。（約3秒間） 

〔カート U ツジの寿命を正しく表示するため〕 


I カート U ツジ交換後、アルカ U イオン水をコップに注ぐと白い泡びつくことびありますび、 


異常ではありません。 rp .57^ 


カート U ツジを交換する(つづさ) 
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停電 • 断水のとを 

■停電時 

•使用中に停電したときは水栓を閉め 
てください。 

•通水すると「浄水」び出てさます。 
•通電後は通常通りに使用でさます。 
/通電後は「浄水」に自動的に^ 

I 戻0ます。 J 

•停電してわ、設定された内容は解除 
されません。 


I 断水時 

•使用でさません。 

•使用中に断水したときは水栓を閉めてください。 
•断水び解除されたときは水切換レバーを「ストレート」 
または「シャワー」にして、まず原水(水道水)を流し、 
配管内の空気や濁った水を流し出してください。 
その後は、通常通りに使用されてち問題ありません。 
f 空気や濁った水を本体に通水すると、カート^ 

I U ッジの寿命び大幅に短くなるため J 


リモコンのチヤンネルを設定する (2 台使用の鮮) 

同じキッチン内などで、 IJ モコンち式のアルカ U イオン整水器を2台お使いになる場合、それぞれの 
Uf コンで操作するには、赤外線チャンネルの設定び必要です。 

下記の手順で、 ] 台目を 「 chl (チャンネル1)」に、2台目を「か2(チャンネル2)」に設定してください。 
お買い上げ時は 「 ch 1」に設定されています。 


C 


設定のしかた ） 〔リモコンの動作確認繳こ、設定の操作をしてください。） 


〇設定を変更ずる本体のみ電源プラグを差し込む 

•ちう]台の電源プラグは抜いておいてください。 


0水をを閉めた状態で、リモコン部の I っづける ) を本体のブザーが r ピー」と鳴るまで巧す 

•表示部に 「 ch 2」 び表示され(約3秒間)、本体と U モコン部の設定び、 「 ch 2」 に切り替わります。 

※「か]」に戻すときは… 


らう一度 [ っ づける 〕 を押す(約5秒間） 

•ブヴーび「ピッ…」と4回鳴り、表示部に 「 chl 」 び表示されます。 



お買い上げ時 
chi 


表示部 



お買い上げ時 
chi 


設定変更 
か2 


停電•断水のとさ / U モ n ンのチヤンネルを設定する (2 台使用の場合) 
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本がを移設ずるとを 


下記の手順で、本体の水抜さをしてください。 

《カルシウム添加筒は、機器内部が不衛生にな5ないよう清潔な手で扱ってくださし、。 


H 


カルシウム添加筒を取りはずず 


〇電源プラグを抜く 

©背面 カバーを 取りはずず 

0カルシウム添加筒のつまみを持ち、 
止まるところまで回ず 

〇上へ引さ巧く 



•添加筒内にカルシウムび残っている場合は、 
されいに取り除いてください。 


日 

B 


本体を逆さまにして、カルシウム添加□か5 

内部の水を排水ずる 


水切換レバーか!5 

給水-排水ホースを取りはずず 


給水 • 吐水ホース 



’ホース締付ナットを 
ゆるめる 

•給水-吐水ホースをはずした後、ホース締付 
ナットとホースガイドは、水切換レバーに 
元どおり取り付けてください。 

(紛失を防止するため） 


因 


カートリッジを取りはずず 


カートリッジ 



〇上を押す 


手刖 L 引く 


上に引さ出す 


•力ートリツジをはずすときに、本体を倒さな 
いでください。また、はずした状態で、本体を 
倒したり、逆さまにしたりしないでください。 

(機器内部に水び入り、故障の原因） 


m 


給水-排水ホース先端を 
本体よりおい位置に置いて 
ホース内の水を排水ずる 



•吸盤を取りはずしてください。 

•取りはずした添加筒•カートリッジ • 
背面カバーは、もとに戻してください。 




水切換レバーを取りはずず 


•水切換レバー内の水は、出してください。 

•ナットを固く締め付けた後、水切換レバー 
ごと回転させると、はずれやすくなります。 

《はずれないとさは、プライヤーなどの 
工具を使用してください。 


お願い 


>この方法でち十分に水抜さされていない 
ことびありますので、輸送時には水漏れを 
考慮して包装してください。 


本体を移設するとさ 


47 


















このよ 5 な表示が出たとまには 

液晶表示に下記のよラな表示び出たとさは、各々の処置をしてください。 

処置をしても表示び出る場合は、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。 


!! nnu . 数字の前び 「 u 」 の場合は、お客様で対応び可能です。 

Ljf ふこぶ も二ぶ 


数字の前が 「 H 」 の場合は、ご自分で分解修理は絶対しないで 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 


•アルカ IJ イオン水または弱酸性水を、連続して]日分上使用すると 
「 U 27」 び表示されます。 

•水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止します。 

^ (吐水□からは浄水び出ています。） 

吟水栓を閉め、約3分間待って再度使用してください。 

を^^^「保護回路びはたらさました 

水栓を閉めて約3分間お待ちください」 


♦水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止します。 
(吐水□からは浄水び出ています。） 

吟水栓を閉めて使用を中止し、約30分間お待ちください。 

(水質、使用環境によっては、30分上かかることびあります。) 

を^^〇「保護回路びはたらさました 

水栓を閉めて約30分間お待ちください」 


流量び1 .2 L / 分を超えません。 

(通水すると、表示部に現在の流量が表示されます。） 

《電源プラグを一度巧き、再度差し込んでください。 

• 水栓を絞りすざていませんか？ 

吟水栓を開けてください。 

•水圧び低すざませんか？ 

吟水栓を全開にしてください。 

^ • 給水*吐水ホースび折れていませんか？ 

吟ホースをまっすぐにしてください。 

上の処置を行っても、再度 ru 25」 が表示される 
(流量が1 .2 L / 分を超えない)場却よ 

• 目詰まりによるカート IJ ッジの寿命です。 

吟カート IJ ッジを交換してください。巧を^ 

偏「カート U ッジの目詰まり寿命です… 

カート IJ ッジの品番や交換のしかたは…」 


原因と巧応いただ<内容 


H 


異常表示 




このような表示が出たとさには 
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異常時の音声ガイドについて 

♦異常表示び出たときの音声ガイドの音量は、設定にかかわらず（「切」に設定している場合も)、 
「3(大)」になります。 

•音声ガイドをわう一度聞くとさは、 (ji I を押してください。 


異常表示 







原因と対応いただ< 内容 


交換の目安となる総通水量 （ 12 000リツトル)を超えました。 

♦カート IJ ツジの寿命です。 

吟カート IJ ツジを交換してください。 

「カート U ツジの寿命です… 

カート IJ ツジの品番や交換のしかたは…」 

•電解槽の寿命予告です。 

(電解時間の累積び約847時間になると予告をします。） 

今,販売店にご相談ください。 

電解權寿命は約850時間です。 

止水して、電源プラグを一度抜さ、再度差し込むと、寿命までの 
残り約3時間 （1 曰] 0分使用して、約3週間)使用でさます。 

「電解檀の寿命び近づいています 
水栓を閉めて電源プラグを抜き差ししてください」 

カートリツジの使用期間が2年を超えました。 

•カート IJ ツジの 寿命です。 

吟カート IJ ツジを交換してください。 

谭 「カート U ツジの寿命です… 

カート IJ ツジの品番や交換のしかたは…」 

•電解權の寿命です。 

電解時間：累積約8日0時間（イオン水生成時間*洗浄時間のみ） 

今, 販売店に電解槽の交換を依頼してください。 

「電解檀の寿命です 

電源プラグを抜いて販売店に相談してください」 
•機器の故障です。 

吟電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。 

「異常び発生しました 

電源プラグを抜いて販売店に相談してください」 


このような表示び出たとさには 
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故障かな？と思つたとをには 

万一故障かなと思われることびありましたら、修理依頼される前に次のことを調べてください。 
なお、異常のとさは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
《一度電源プラグを抜さ、再度差し込むと、正常に復帰する場合びあります。 


何も表示(点な） 
しない 


>電源プラグび抜けていませんか？ 

-► 電源プラグを差し込んでください。 


、ノ 

广 

液晶表示が突然 
消えた 

N 

•節電のため、使用していないとさは、自動的に表示び消え 
るようになっています。 

31 

J 

吟故障ではありません。 


グ \ 


使用中に水をを 
絞ると、突然「カート 
リッジの寿命」が表示 
される 


下記のような表示が 
出た 


目安 

如- • ii 

巧 k 

◄あと 

し（し… 


リモコンによる操作が 
でさない 


点なしない、または 
使用中に消なする 


>水栓を絞りすぎたり、水圧の変化で流量び低下したため 
です。（水質シグナル消打） 

吟「アルカ U 強」「弱酸性」をご使用の場合は、再度水質切替 
ボタンを押し、水栓を開いて流量を調節してください。 

>カート IJ ツジの交換目安となる年月 （2 年)までの曰数び、 

1日日 （24 日時間）になりました。 

吟故障ではありません。 

残り時間を、 ] 時間単位で表示しています。 


>直射日光や堂光打の光び、本体の U モコン赤外線受信部に 
直接あたっているのでは？ 

吟本体の向さを変え、リモコン赤外線受信部に光び直接 
あたらないよ5にして < ださい。 

>リモコン部のボタンを押したとさ、赤外線送信部び点滅 
(赤色）していないのでは？ 

吟電池の寿命です。電池を交換して<ださい。 

>本体とリ f コン部の赤外線チヤンネルび合っていないのでは？ 
-► 赤外線チヤンネ J レの設定をしてください。 

>設置直後またはカート U ツジ交換直後は、通水すると 
約20秒間点滅後に点打します。 

今約3〜4分間通水してください。 

(カート U ツジ内の空気を抜くため） 

>流量び不足していませんか？（約1 .2 L / 分於上必要） 

吟水栓を開け、流量を多くしてください。 

►カートリツジ交換ランプび点なしていませんか？ 

今^カートリツジを交換してください。 
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44 


原因と巧応いただく内容 


故障かな？と思つたとさには 


水質シグナル 


表示部(液晶表示； 
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• 「アルカ u 強」「弱酸性」使用後、水栓を閉めると自動的に 
「浄水」に切り替わるようになっています。 

吟故障ではありません。 

•「アルカリ優先」に設定されているのでは？ 

今アルカ U 優先を解除する場合は、本体に通水していない 
とさに、に患 sl を「ピー」と鳴るまで押してください。 

(約3秒間） 

• U セツトボタンを押し忘れていませんか？ 

吟ブヴーび「ピー」と鳴るまで、リセツトボタンを押して 
ください。（約3秒間） 

•電源プラグを抜いた状態で、リセツトボタンを押したのでは？ 
吟電源プラグを差し込み、ブヴーび「ピー」と鳴るまで、 
リセットボタンを押してください。（約3秒間） 


※電源プラグを一度抜を、再度差し込んでください。 

•水栓を絞りすざていませんか？ 

吟水栓を開けてください。 

•水圧び低すざませんか？ 

吟水栓を全開にしてください。 

•給水-吐水ホースび折れたり、つぶれたりしていませんか？ 20 

吟まつすぐにしてください。 

• 水切換レノく一内のフイルターび目詰まりしていませんか？ 40 

吟フイ J レターを清掃してください。 41 

♦カート IJ ツ ジを確実に取り付けていますか？ 

-► 確実に取り付けてください。 

•断水していませんか？ 

吟水び出るまでお待ちください。 

•カート U ツジの目詰まりなどで流量び低下しています。 

吟故障ではありません。 

力ートリツジの交換時期び近づいています。 


次ページにつづく 


ぶ1 


CBS 


35 


アルカリイオン水 
またはミき水を通水する 
と、ピンクに点滅する 


46 


44 

45 


42 

43 


29 
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45 


「アルカリ強」「弱酸性」 
使用後、ランプが 
「ミき水」に変わる 


「アルカリ強」「弱酸性」 
「ミき水」使用後、ランプ 
が「アルカリ」に変わる 


カートリツジを交換 
してら、ランプが消 
えない 


力ートリッジの寿命 
表示が「150 下 
または「240 hJl ^ U 下 
になつていないのに、 
ランプが点滅する 
《吐水量が少ない、 
または出ない 


• 24 時間経過するごとに、または12時間じ(上使用しなかった 
場合は、自動的にノ くイプクリーニング • 電極自動洗ミきをします。 
(ブヴーび「ピッピッ…」と鳴り、電極洗浄中ランプび点な） 

吟約]已〜20秒間通水してください。 


原因と巧応いただく内容 


故障かな？と思つたとさには 


水質表示ランプ 


カートリツジ交換ランプ 




























巧障かな？とおつたとをには（つづを） 


>電源プラグを、長期間抜いていたのでは？ 

吟故障ではありません。 

電源プラグを抜いていると、通水量および通電時間び 
積算されないため、カート U ツジの寿命び正しく表示 
されません。 

※カート U ツジの使用期間び2年をすぎている場合は、 
交換してください。 


>水切換レバー内部へのカルシウムなどの付着び原因と考え 
られます。 

吟薬店でクエン酸をお求めいただき、1リツトルの水に 
約已日 g の割合で溶かしてください。 U モコン部を 
取りはずして、水切換レバー部を約] 2時間つけた後、 
水洗いしてください。 


使用中、水が出ない 


使用中、出ている 
水がとざれる 


>電極自動洗浄または本体の水抜さをしています。 

吟故障ではありません。 

>排水ホースび折れたり、つぶれたりしていませんか。 
吟まっすぐにしてください。 

>吐水□と排水ホース先端の、高低差びルさいのでは? 
^局低差を大さくしてください。 
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45 


21 


29 
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使用後、水をを閉めた 
後に水が出る 



42 

43 


20 


選択した吐水 am 外 
か5水漏れする 


カート U ツジの 
使用期間が2年を 
ずざても、ランプが 
点なしない 


においやいやな味、 
濁りがとれない 


•カート U ッジの除去能力び低下しています。 

今►カートリッジを交換してください。 

•カート U ッジ交換後、2〜3力月じ(内に、においびした場合 
は、通水路またはカルシウム添加筒に巧れび付着している 
可能性びあります。 

-► 別売品の「通水路洗を剤」で洗浄してください。 

下記の場合、ホース内に水び残り、においの原因になります。 

• ホースを 束ねているのでは？ 

-► ホースは束ねないでください。 

長すざる場合は、切って使用してください。 

• ホースび 浮いているのでは？ 

吟浮かないように固定してください。 

•給水-吐水ホースび、キッチンカウンターより低くなって 
いるのでは？ 

吟キッチンカウンターより低いところを通らないように 
して < ださい。 


原因と巧応いただく内容 


故障かな？と思つたとさには(つづさ) 


^引 


その他 


お水ホース 


水切換レバ— 


力—トリツジ交換ランプ 


52 




























> 本体内にカルシウム分び付着し、電解能力び低下しています。 39 
吟別売品の「本体洗ミき用カートリツジ」で洗浄してください。 62 


次ページにつづく 


ぶ3 



20 

21 


34 
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36 

60 


• 本体内の水を排水している音です。 
吟故障ではありません。 


•ブヴーび鳴らないように設定されているのでは？ 

今^本体に通水していないとさに、 \ w \ をブヴーび 
「ピッ…」と4回鳴るまで押してください。（約3秒間) 


•音声ガイドのモードを、「通割または「則に設定して 
いるのでは？ 

吟「親切」モードに設定してください。 


• 通水初期は、止水中に室温や本体内の熱により温められた 
水び出ることびあります。 

吟故障ではありません。水を流してください。 


•力ート U ッジび新しいとき(約]週間）は、がびやや高く 
なることびあります。 

吟故障ではありません。 

約]週間後、再度 pH を測定してください。 


•弱酸性水の pH び 6.5 程度の場合は、 pH 測定表の pH 7 
(中性）と見分けびつかないことびあります。 

吟「弱酸性」を使用中に排水ホースから出てくる水を 
測定し、 pH び1日〜]]を示していれば、弱酸性水は 
PH 6.5 程度になっています。 


•温湿度条件によっては、本体内部に結露水び発生すること 
びあります。 

吟故障ではありません。 

別売品の「結露水排水ホース」を取り付けて < ださい。 
(本体底面イラスト参照） 


•水質切替ボタンび「アルカ U 」 になっていないのでは？ 
(「弱酸性」または「浄水」になっている） 

-► 水質切替ボタンを「ア j レカ U 」に切り替えてください。 

•原水の水質によっては、アルカ U 性を示さない場合びあり 
ます。（水中の炭酸の影響） 

吟故障ではありません。 

アルカ Ur 強(強め)」に設定してお使いください。 

• 排水ホースび折れたり、つぶれたりしていませんか？ 

吟正しく電気分解でさません。まっすぐにしてください。 


通水しても音声ガイド 
が鳴5ない 


本体に通水すると 
水が温かい 


「弱酸性」を使用しても 
ブザーが鳴5ない 


生成水の pH が 
「 pH の目安」の節囲に 
入5ない 


弱酸性水の pH が 
中性を示す 


本体の下か5水が 
出る 


使用後、水おを閉めた 
後に本体か5音がする 


アルカリイオン水の 
pH がアルカリ性を 
示さない 


pH が上がりにくく 
なつてさた 


原因と巧応いただく内容 


故障かな？と思つたとさには(つづさ) 



9 2 
16 





































巧障かな？とおつたとをには（つづを） 



カルシウム添加筒が 
変色する 


アルカリイオン水に 
白い浮遊物が混じる 


カートリッジ交換後 
の、吐水量が少ない 


水を止めても、吐水 
□か5ポタポタと水 
が出る 


>電気分解により水中の塩素イオンび弱酸性水に集まり、 
次亜塩素酸び発生するためです。 

吟故障ではありません。 

>カルシウム添加筒に巧れび付着しています。 

吟別売品の「通水路洗浄剤」で洗浄して < ださい。 

>本体内部に付着したカルシウム分です。 

吟別売品の「本体洗を用カート U ツジ」で洗浄してください。 

>カート IJ ツジ内の空気び抜けていないためです。 

-► 故障ではありません。約3〜4分間通水してください。 
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■水漏れがあるとさには 


水切換レバー接続部 


本体上部 


本体底部 


水拴部分 


>水切換レバーを水栓に確実に取り付けていますか？ 

今確実に取り付けてください。 

※泡な用つざての締め付けび弱いとさは、給水-吐水 
ホースを いったん取りはずし、水切換レバーごと 
回転させると、しっかり締め付けられます。 

► 水切換レノ く一内の部品は正しく入っていますか？ 

吟正しく取り付けてください。 

>水栓(断熱キヤップなど）にひび割れびありませんか？ 

吟水道工事店にご相談ください。 




>カルシウムキャップを本体に確実に取り付けていますか？ 
吟カルシウムキャップは「開」の位置まで締めてください。 

>カート IJ ッジを確実に取り付けていますか？ 

吟確実に取り付けてください。 

>水栓のパッキンびちくなつていませんか？ 

吟水道工事店にご相談ください。 


37 

44 
4已 


原因と巧応いただく内容 


水漏れ個所 


原因と巧応いただく内容 


故障かな？と思ったとさには(つづさ) 


その他 
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地下水は使用でさないのですか？ 

アルカ U イオン水-弱酸性水使用中に排水ホースから水び出ないのは？ 
アルカ U イオン整水器の近くにラジオを置くと雑音び入る？ 


使いかた 


—アルカリイオン水について ( Q 4 〜 Q 15) 

Q 4 初めてアルカ U イオン水を使うのですび、どうしたらいいでしょうか？ 

Q 已 薬を服用しているのですび、アルカ U イオン水を飲んでも大丈夫でしょうか？ 

Q 6 腎臓に持病びあるのですび、アルカ U イオン水を飲んでも大丈夫でしょうか？ 

Q 7 アルカ U イオン水を飲みはじめたら下痴や発疹になった？ 

Q 8 アルカ U イオン水は、氷にしても使えるのですか？ 

Q 9 アルカ U イオン水と浄水は、どのくらい曰持ちするのですか？ 

Q 10 アルカ U イオン水には、カルシウムびどれくらい入っているのですか？ 

Q 11 アルカ U イオン水で作った氷の溶けた水に白いちのび浮さますび何ですか？ 

Q 12 アルカ U イオン水、浄水び光って見えますび何ですか？ 

Q 13 アルカ U イオン水で炊飯すると、ごはんびベたつきますび、どうしたらいいですか？ 

Q 14 アルカ U イオン水をコップにをぐと白い泡びつきました。これは何ですか？ 

Q 1 已 鉛(溶解性鉛)は除去でさないのですか？ 

Q 16 乳幼児にはどのような水を飲ませたらいいのですか？ 

日] 7アルカ U イオン水使用中に、排水ホースから出る酸性水の pH は、どの程度ですか？ 

Q 18 吐水□と排水ホースからは、全流量に巧して、それぞれどれくらいの割合で水び出ているのですか？ 
Q 19 間違えて酸性水を飲んでしまったのですび、大丈夫でしょうか？ 

Q 20 弱酸性水びにおうのですび、どうしてでしょうか？（プールのようなにおい） 

Q 21 本体にお湯を通したのですび、大丈夫でしょうか？ 

Q 22 使い始めにくらべて pH び上がりにくくなったのですび、どうしてでしょうか？ 

Q 23 使い始めにくらべてカルシウムび溶けにくくなったのですび、どうしてでしょうか？ 

Q 24 やかんやジャーポットなどの容器に白い粉びつさますび何ですか？ 


お手入れ 


Q 25 カルシウムの補充周期は？ 

Q 26 グ U セ aU ン酸カルシウム製剤とはどういうものですか？ 

Q 27 グ U セ aU ン酸カルシウム製剤は、必ず添加しないといけないのでしようか？ 

Q 28 交換目安より早くカート U ッジ交換ランプび点打しましたび、どうしてでしようか？ 
Q 29 電解槽寿命8己日時間とは？ 

Q 30 使用しないとさち電源は入れておくのですか？ 

Q 31 長期間（目安：約]週間 Lil 上)使用しないときは、どうするのですか？ 

Q 32 電気代はどれくらいかかるのですか？ 


よくあるご質巧 （ Q & A ) 


ここでは、問い合わせびよくあるご質問をあげてみました。次ページじ(降に回答を記載しています。 




パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / の「アルカリイオン整水器」 
でも、ご覧いただけます。 （2 日1日年6月現在） 


取り付け 


その他 


Q 33 総卜 U 八□メタンとは、どういうものですか？ 
Q 34 2 — M 旧とは、どういうちのですか？ 

Q 3 己 CAT とは、どういうちのですか？ 

Q 36 使用原水(水道水)の性質別の使用上のポイントは？ 
Q 37 操作パネル上の、点字表示の内容は？ 


次ぺージにつづく \ 55 


12 3 
Q Q Q 


よくあるご質問 ( Q & A ) 














よくあるご質巧 （ Q & A ) (つづを) 


取り付け 


4sS^ 

地下水は®用でをないのですか？ 

使用できない場合があります。 

地域-水質によっては、指定の pH び得られないこと 
びあります。特に地下水を水源とした地域では、設置 
前に pH び得られるかを確認するため、酸度測定試薬に 
よる酸度の測定を販売店にご相談<ださい。 

アルカリイオン水-弱酸性か使用中に技切< 
ホースか S かが出ないのは？ 

排水ホースが巧れているか、つぶれていまず。 

排水ホースから水び出ない状態で使用すると、故障の 
原因になります。また、正しく電気分解でさませんの 
で、排水ホースを点検し、水び出る状態に設置しなお 
して < ださい。 

アルカリイオン整水器の巧くにラジオを置 
くと雑音が入る？ 

本器の近くではラジオに雑音が入ることがあり 
ます。ラジオを本器か!5離してください。 


使いかた 


初めてアルカリイオン水を巧5のですが、 

ど5した S いいでしよ5か？ 

初めて飲む方は、「アルカリ1(飲み始め)」か!5 
ご使用ください。 

少量(コップ1〜2杯)ずつを2週間程度使用し、アルカ 
U イオン水に慣れてから、「アルカ U 2(飲み慣れ)」ま 
たは「アルカ U 3( 日常飲用)」でご使用くださし、初め 
から「アルカ U 3 ( 曰常飲用)」で飲むと、体調を損なう 
ことびあります。 

薬を服用しているのですが、アルカリ 
イオン水を飲んでも大丈夫でしようか？ 

薬を服用ずる場合は、 r ミき水」をお使いください。 

薬服用 1 U 外の飲用、調理にはアルカ U イオン水を 
ご使用いただけます。 


腎臓に持病があるのですが、アルカリ 
イオン水を飲んでも大丈夫でしようか？ 

アルカリイオン水を飲用ずる前に医師にご相談 
<ださい。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 

• カルシウム-マグネシウム-ナト U ウム-力 U ウム 
などのミネラル分び、水道水より増えていること 
• pH 9.5 程度のアルカ U 性であること 

アルカリイオンかを飲みはじめた6下痴や 
発疹になつた？ 

飲用を中止し医師にご相談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 

• カルシウム-マグネシウム-ナト U ウム-力 U ウム 
などのミネラル分び、水道水より増えていること 
•pH 8〜9(飲み始め)程度のアルカ U 性であること 

アルカリイオンかは、がにしてら®えるの 
ですか？ 

使えまず。 

氷にした場合、水道水で作った氷と同じようにお使い 
<ださい。 

自動製氷機能付きの冷蔵庫でタンクにくみ置さする 
場合は、2曰じ(内で交換してください。 

アルカリイオン水と浄水は、どのく S い曰 
持ちするのですか？ 

常温では24時間内にお使いください。 

アルカ U イオン水と浄水の場合、水道水の中の塩素 
(殺菌剤)び除去されており、一般細菌び増えやす< 
なっています。 

冷蔵庫で保をする場合でち、清潔な密閉容器に入れて 
2曰じ(内にお使いください。 

※弱酸性水の場合も2曰内にお使いください。 


よくあるご質問 ( Q & A ) (つづき) 
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a パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / の「アルカリイオン整水器」 
でも、ご覧いただけます。（2。1。年6月現在） 


<SIi> 

アルカリイオン水には、カルシウムがどれ 
く 6い入っているのですか？ 

水中のカルシウムイオンは原水にく 5ベて電気 
分解により20%〜30%増加しまず。 

また、グリセ□リン酸カルシウムを添加した 
場合、水が電気分解されやすくなり、さ!5に 
約10%カルシウムイオンが増加しまず。 

アルカリイオン水で作ったがの溶けた水に 
白いものが浮をまずが何ですか？ 

水に含まれているミネラル分です。 

水を凍らせたとさに、 S ネラル分び氷の表面に固まっ 
たもので、飲んでち問題ありません。 

アルカリイオンか、淨かが光って見えます 
が何ですか？ 

水に溶けている成分(主としてミネラル分)が 
析出したらのです。 

飲んでも問題はありませんび気になる場合は、 pH 
(水素イオン濃度)を低くしてお使いください。 

またカート U ツジの機能び低下した場合も同様の現象 
び現れますので、その場合は新しいカート U ツジと 
交換してください。 

アルカリイオンがでが飯すると、ごはんが 
ベたつをますが、ど5した S いいでずか？ 

水加減や、お米、炊飯器の種類によっては、 

ベたついたり黄色になることがありまず。 
アルカリイオン水の pH (水素イオン濃度)を低く 
するか、「ミき水」をお使いください。 

アルカリイオン水をコツプにまぐと白い泡 
がつをました。これは何ですか？ 

本体内の空気が混入したらのか、または電気分解 
のとさに発生した泡(水索ガス)です。設置後や 
カートリツジ交換後に多く発生することがありま 
す。そのままお使いいただいて問題ありません。 

※弱酸性水の場合、発生する泡は酸素ガスです。 


銷(溶解性銷)は除去できないのでずか？ 

除去できます。 

郭幼巧にはどのよ5なかを飲ませた S いい 
のですか？ 

乳幼児には r ミき水」の飲用をおすずめしまず。 

乳幼児は、成人にくらべ胃腸の発達び未熟なため、 
離乳食に合わせて、「アルカ U ] (飲み始め)」から徐々 
にならして < ださい。 

アルカリイオン水使用中に、お村(ホース 
か S 出る酸性かの pH は、どの程度ですか？ 


下表をご参照ください。 

がは、水質•流量，が微調整レベルにより異なります。 


水質 

排水 ホース か5 
出る酸性水の pH 

用途 

アルカ U 強 

S .8 〜3.己 

/「|3り3」の水質表示\ 
ランプび点好した 
\ときは、 pH 3 程度ノ 

•茶しぶとり 
•魚料理後の 
においとり 

アルカ U 3 

各8〜3.日 

ためて 
洗い物や 
お風呂などに 

アルカ U 2 

3.0 〜4.己 

アルカ U ] 

4.5 〜6.日 


吐水□とが水ホースか S は、を流量に巧し 
て、それぞれどれ<6いの割合で水が出て 
いるのですか？ 

下記の割合になりまずが、測りかたに注意して < ださい。 

吐水□から出る水 ：約94 % (•^約8日％) 

排水 ホースから 出る水：約目％ (•^約2日％) 

※アルカ U 3 の「強離め)」-アルカリ強-弱酸性のと 
きは、 （） 内の数値になります。 

水び各々出ている状態で同じ容器に同じ時間だけ 
受けて比べてください。 

• 出始めは排水ホースからの水び若干多くなります。 
•止水後は、本体内の水び抜けるため、排水ホース側 
に多めの水びたまります。 

• 流量びかない場合、排水ホースからの水び若干多< 
なります。 ^ 

次ぺージにつづく \ 


よくあるこ質問 ( Q & A ) (つづさ) 




















よくあるご質巧 （Q&A) (つづを） 

聞違えて酸性水を飲んでしまつたのです やかんやジャーポットなどの容器に白い粉 

が、大丈夫でしよ5か？ がつをますが何ですか？ 


少量(コップ1杯程度)な!5、/こ、配ありません。 

ただし、継続的な飲用はしないでください。 

また、誤って多量に飲んで体調び悪<なったとさは、 
医師にご相談ください。 

<£ 0 ) 

弱酸性化がにお5のですが、ど5してで 
しよ5か？（プールのよ5なにおい） 

弱酸性水に次亜塩素酸がをく含まれているためで 
す。そのままお使いいただいて問題ありません。 

電気分解により水中の塩素イオンび弱酸性水に集まり 
次亜塩素酸び発生します。 

本体にお湯を通したのですが、大丈夫で 
しよミか？ 

多少であれば問題ありません。本体に30秒程度 
水を通し、本体内部の温度を下ばてください。 

ぶ •い 

< 

1 巧い始めにく S ベて pH が上がりにくく 
I なつたのですが、ど5してでしよ5か？ 

本体内にカルシウム分が付着し、電解能力び低下 
Q したためです。 

f 別売品の「本体洗浄用カート U ッジ」 ( P .39, 62) での 
一 洗浄をおすすめします。 

§ 

ま 巧い始めにく S ベてカルシウムが溶けにく 
<なつたのですが、ど5してでしよ5か？ 

原因として、カルシウム付着による通水路の詰ま 
りが考え!5れます。 

別売品の「本体洗浄用カート U ツジ」 ( P .39. 62) での 
洗浄をおすすめします。 


水中のカルシウムが出てきたものです。 

飲んでも問題ありませんび、気になる場合は容器を 
洗って<ださい。洗ってち容器の白い粉びとれない場 
合は、薬店でクエン酸をお求めいたださ、] U ットル 
の水に日日 g の割合で溶かし、2〜3曰つけた後洗い流 
して < ださい。 


お手入れ 


カルシウムの補巧周期は？ 

《 pH び 「 pH の目安」の範囲内に入っていれば、 
カルシウムを添加する必要はありません。 

水質-水温-使用条件などによって異なりますが、 

目ちとして約7日間 （1 曰 30 U ットル使用した場 
合)です。 

連続通水した場合などは、カルシウムの溶けかたび早 
くなることびあります。また、使用水量び少なく、力 
ルシウムび残っている場合は、]力月じ(内に取り除さ、 
よく洗ってから新しいカルシウムを入れてください。 

グリセ□リン酸カルシウム製剤とは 
ど5い5ちのですか？ 

グリセ□リン酸カルシウム製剤は、食品添加物と 
して認め5れているもので、飲んでも問題ありま 
せん。 

グリ七□リン酸カルシウム製剤は、於ず 
添加しないといけないのでしよ5か？ 

pH を測定してください。 ( P2 ^ 

pH が 「 pH の目ち」の節囲内に入っていれば、添加 

ずる必要はありません。 

範囲内に入らない場合は、グ U セ au ン酸カルシウム 
製剤を添加してください。 pH び 0.1 〜 0.3 程度上がり 
ます。なお、これはカルシウムの摂取を目的としたち 
のではありません。 
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V 八 


パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / の「アルカリイオン整水器」 
でも、ご覧いただけます。 （2 日1日年6月現在） 


交換目安より早<力ートリツジ交換ランプ長期聞(目安：約1週聞1ツ上)使用しない 
が点なしましたが、ど5してでしよ5か？ とまは、ど5するのですか？ 


カートリツジ交換ランプは通水量や通水圧力が 
低下した場合にら点なします。 ( P .42. 43) 

水圧低下による通水量不足や、ホースに折れやつぶれ 
びないか確認してください。また、水質によっては 
早期に目詰まりすることびありますので、その時は 
カート U ツジを交換してください。 

<£ g ) 

電解植寿命8已〇時聞とは？ 


電解槽で電気分解ができる累計時間を表し、1曰 
20分使用した場合、約7年相当になります。 

電解槽に通電することで電極板び消耗します。 

「 H 3 1」の表示び出たら電解槽の寿命です。 

販売店に電解槽の交換を依頼して < ださい。 

使用しないとをら電源は入れてお<の 
でずか？ 


使用しないときでも電源は入れたままにしてく 
ださい。 


自動洗浄をするためです。 

また、電源を入れていないと、通水量および通電時間 
び積算されないため、カート U ツジ寿命び正しく表示 
されません。 

《待機時の消費電力は約 0.4 W です。 


•カルシウム添加筒に残っているカルシウムを 
取り除いてください。 

•カートリッジは本化か5取りはずしてビニール 
袋に入れ、空気を抜いて□を閉じてか!5冷蔵庫 
に保管してください。 

• 電源プラグを巧いてください。 

•再使用するときは、カートリッジを取り付けた 
後、電源プラグを差し込み、約3分間通水し水 
漏れがないか、また動作や表示に異常がないか 
を確認してください。 

] 力月じ(上使用しない場合は、カート U ッジ内の水 
び変質することびありますので、カート U ッジの 
交換をおすすめします。 

また、においやいやな味びするとさは、別売品の 
「通水路洗浄剤」 み39, 62 j で洗浄してください。 

<£E& 

電気げはどれ< 6いかかるのですか？ 


1力月あたり、約33円でず。 

※ ] 曰]日分使用、電気料金22円 / kWh で算出 


その他 


巧延> 質 

総トリ八□メタンとは、どういうもの 

ですか？ Q 

& 

ク□□ホルム、ブ□モジク□□メタン、 A 

ジブ□モク□□メタン、ブ□モホルムの4種類の ^ 
化合物の総称でず。 づ 

ミ 

2 —MIB とは、ど5い5ちのですか？ 

2— メチルイソボルネオールの略称で、水道水の 
カビ臭原因物質のひとつでず。 


CAT とは、ど5い5ちのですか？ 


2-ク □ n - A ， 6-ビス(エチルアミノ) - S - トリアジン 
の別名で、農薬の一種でず。 


次ページにつづく 


ぶ9 
















9 9 
09 


さ 


じぶ 


1 


2 


3 


4 


こえ 


さんせい 

酸性の 

に」 


じよラすい 

浄水の 

「じよ」 


アルカ U の強さを「1〜4」の数字で表示しています。 
•1-2-3 一 4の順にアルカ U び強くなります。 


飲用では 

ありません。 


飲用です。 


飲用では 

ありません。 




巧用原水(水道水)の性質別の使用上のポイントは？ 

下表を参考にしてください。 

ただし、炭酸を多く含んだ水では、生成したアルカ U イオン水び炭酸の影響を受け、アルカ U 性を示さない場合 
びあります。この場合アルカ U イオン水を沸騰させると炭酸び损ブ、本来のアルカ U 性を示します。 

また硬度の高い水の場合は白く濁ることびあります。 

•特に地下水や地下水を含んだ水源ではアルカ U 性になりにくいため、アルカ Ur 強備め)」に設定してお使いくだ 
さい。 


※硬度： 水に含まれるカルシウムやマグネシウムの濃度で、この濃度により、 
硬度の高い水-低い水になります。 

操作パネル上の、点字表示の内容は？ 

下表のとおりでず。 


□ ロザ-切） 

弱酸性 

洗顔 


浄水 


飲み始め 


2 

飲み慣れ 


3 

曰常飲用 


強 


よくあるご質巧 （Q&A) (つづを） 

r i r パナソ—ックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkahne / のレブルカリイオン整水器」 

でも、ご覧いただけます。（2。1。年6月現在） 


姜，》 

音声 



海辺や島 

温泉地 

炭酸を多く含んだ水 
(地下水） 

硬度の高い水 

硬度のおい水 

原水の性質 

塩水び湿入して 
いる場合びある 

イオウ分び含まれ 
ており、酸性傾向 

炭酸ガスび湿入して 
おり、酸性傾向 

S ネラル分び多く 
電気び流れやすい 

S ネラル分び多く 
電気び流れやすい 

S ネラル分び少なく 
電気び流れに<い 

電気分解された 
アルカリイオン水 
の性質は？ 

アルカリ性に 
な0やすい 

硫酸イオンの働さで 
アルカ1」イオン水び 
中性傾向に 

炭酸ガスによって 
アルカ U イオン水び 
中性傾向に 

アルカ1」性に 
な0やすい 

アルカ IJ 性に 
なりにくい 

アルカリイオン水 
ご使用上の 
ポイント 

弱めのアルカリ 
を使う 

強めのアルカリを 
i ま5 

水栓を絞り、通水量 
を少なめにする 

強めのアルカリを 
お 

水栓を絞り、通水量 
を少なめにする 

弱めのアルカリを 

岳5 

強めのアルカリを 

水栓を絞り、通水量 
を少なめにする 


お知5せ 


よくあるご質問 ( Q & A ) (つづき) 


ボタン 表示内容 
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仕様 


類 



別 

機械器具 (83) 医療用物質生成器 

— 

般的名 

称 

連続式電解水生成器 （JMDN コード710240 00) 

医 

療 

機器 分 

類 

管理医療機器 

販 


売 名 

称 

アルカ U イオン整水器 TK8051 

医 

療機器認証蚕 


223AKBZX00 199000 

定 



格 

交流100 V 2.8 A 已日一6日 Hz 

消 


費 電 

力 

約24日 W (待機時：約 0.4 VV) 

本 

体 

寸 

法 

幅2日日 mmx 奥行]]己 mm X高さ 3] 己 mm 

質 量 

約 4.6 kg (満水時：約日.2 kg) 

本 

体 

使 用 水 

:曰 

/nn 

3 己 °c 未満（水切換レバーは 8crc 未満） 

本体使用可能水圧（動水圧） 

70 kPa 〜3已〇 kPa 

使用可能配水管圧力（静水圧） 

70 kPa 〜7己0 kPa 



電解 方 

式 

連続電解ち式 



化水量（生成水流量） 

2.0 L/ 分[水圧1日日 kPa のとき] 

〔アルカ U] 〜3 (アルカ U3 の「強離め)」は除く）使用時〕 

電 

解 

電解能力切 

替 

アルカ U : 4段階 酸性： 2段階 



連続使用可能時間 

常温時約]己分間 

(ま 2) 



電解槽寿 

口円 

累積約 8 己日時間（イオン水生成時間-洗浄時間のみ） 



電 極 ミ先 

ミき 

オートク U —ニング方式 

ミき 

水 化 水 


2.0 L/ 分[水圧1日日 kPa のとき] 

ろ 


過 流 

量 

2.1L/ 分[水圧10日 kPa のとき] 

(ま 1) 

本 

体装 

着カートリツ 

ジ 

TK7815C1 



遊離残留塩 

素 

12 000L 

(ま 3) 



濁 

D 

12 000L 

(ま 4) 



総トリ八□メタ 

ン 

12 000L 

(ま 3) 



ク □□ホル 

ム 

12 000L 

(ま 3) 



ブ□モジク□□メタン 

12 000L 

(ま 3) 

譜 f 力 

ジブ□モク□□メタン 

12 000L 

(ま 3) 

ブ□モホル 

ム 

12 000L 

(ま 3) 

テトラク□□エチレン 

12 000L 

(ま 3) 



トリク□□エチレン 

12 000L 

(ま 3) 



1，1，1-卜 U ク□□エタン 

12 000L 

(ま 3) 



C A T (農薬 

) 

12 000L 

(ま 3) 



2 - M 1 B (カビ臭） 

12 000L 

(ま 3) 



溶 解 性 

鉛 

12 000L 

(ま 3) 

ろ材け-トリ ツジ) の取替(交換)時期の目き 

約]年（1曰3日し使用時）〔約2年 （1 曰]日 L 使用時)〕 

(ま 5) 

ろ 

材 の 種 

類 

不織布-粒状活性炭-セラミック-粉末活性炭-中空糸膜 

除 

去 

でさる物 

質 

遊離残留塩素-濁り-総卜 U 八□メタン-クロロホルム- 
ブ□モジク□□メタン-ジブ□モク□□メタン-ブ□モホルム- 
テ トラク □□エチレン- 卜 U ク□□エチレン- 
1，1，1-卜 U ク□□エタン- CAT (農薬） • 2-M 旧（カビ臭）•溶解性鉛 

除 

までさない物 

質 

水中に溶け込んでいる鉄分-重金属類(銀-銅など)や塩分(海水） 

力 

ル 

シウム添 

加 

強制溶解添加ち式、添加筒内蔵〔電解補助剤として〕 

電 

源コードの長 

さ 

約2 m 

電 

源 

保 護 装 

置 

電流ヒューズ：已 A 

過 
( i 

昇温度保護装 
絶縁トランス内 

置 

1 ) 

過熱防止器（自動復帰式、作動温度：]2日で） 

温度ヒューズ（作動温度：] 4己 °C) 2個 

U 

モ 

コン部電 

源 

コイン形 U チウム電池： CR2032 

製 

造 販 売 

元 

パナソニック株式会社東京都港区西新橋2 — 38— 日西新橋 MF ビル 

製 


造 

元 

パナソニック株式会社大阪府門真市大字門真1日06番地 


※数値は水温 2crc 時の値です。 ※硬水を軟水に変えることはでさません。 

※通水量および]曰の使用水量は、吐水□-排水ホースからの水量を合計したちのです。 


Oil) アルカリ]〜3(アルカリ3の「強趟め)」は除く）、ミき水で使用できる水は、ろ週流量•ミき水能力の約94%に相当します。 

アルカリ3の「強(強め)」、アルカリ強、弱酸性で使用でさる水は、ろ過流量•ミき水能力の約80%に相当します。 

(を 2) 水質-使用環境によって短くなることびあります。 

(ミ主 3) J に S 3201試験による除去率8日％の値。 

(ミ主 4) J に S 3201試験によるろ週流量の5日％の値。 

(ミ主己）使用水量•水質•水圧によって大幅に短くなることびあります。交換後2年で本体に 「U30」C P .43 j び表示されます。 0^ 





















































別 71： 品 


(価格は 20]] 年4月現在のものです。） 


お買い上げの販売店またはパナソニックの製品 
を扱っている販売店で購入してください。 

使いかた、取り付けかたについては、それぞれ 
に付属の説明書をよくお読みください。 

•商品扱いには (§) と記載しています。それじ(外は 
補修部品です。ご購入の際は、販売店に品番と 
ともに、ご連絡ください。 


消耗品 


•交換用カートリッジ ★ CP .42) 
品番： TK 7815 C 1(§) 

希望ル売価格：] 2,600円（税込） 



►グリセ□リン酸カルシウム製剤 ★ CP .37) 
] 袋： 6呂入 x ]2 本 
品番： P - A 5101(§) 

希望ル売価格： 3,990円（税込） 

-付属品とは包装び異なります。 





わ H 試験液 ★ 巧 24) 

品番： TK 805003 (§) 

希望ル売価格： 630円（税込） 


iM か ;; 


正31 


•通水路洗ミき剤 ★ CP .39 つ 
品番： PVL - P 8641 S 

希望ル売価格：]，260円（税込） 

-カルシウム添加筒や本体通水路の巧れ、 
においび気になるとさにお使いください。 



►本体洗ミき用カートリッジ ★ CP .39 つ 
品番： PRA - B 8620 S 

希望ル売価格： 2，100円（税込） 

• カルシウム除去専用です。 



取り付け部品 


3 


•大型水检用金具(内径 32.5 mm ) 作1〇 
品番： P -06 JR (§) 


希望ル売価格：]，1日日円（税込） 
• 水栓先端径び 24 mm 〜 32 mm の 
水栓に使用します。 


因 


•泡沫水を用つざて(内ねじ用） Cp .11) 
品番： 水栓： 

PRV - D 8623 K W 23, 山20 
PRV - D 8623 M W 24, 山20 
PRV - D 8623 G M 24, ピッチ ] mm 
希望ル売価格：]，〇50円（税込） 

•水栓メーカー名、水栓品番を確認のうえ、 
販売店にご相談 < ださい。 



Mi 合水ホース(長さ 2 .日 m ) ★ ( P .2 C 0 

〔給水-吐水一体型] 

品番： TK 805005 

希望ル売価格： 2,730円（税込） 

-付属のホース(約1.己 m ) では長さび 
足りないときに。 

M 非水ホース(長さ2.日 m ) ★ (R^ 
品番： PDB - C 8616 B (§) 

希望ル売価格：]，〇50円（税込） 

• 付属のホース(約1.己 m ) では長さび 
足りないときに。 

• ホースの直径は付属品より太くなります。 




•結露 水排水ホース(長さ 1.5 m ) ★ 巧 53) 
品番： PDB - C 8616 K 

希望ル売価格：]，〇50円（税込） 

. 本体底部から水び漏れるとさに。 



別売品は販売店でお買い求めいただけまず。 

★ EP はパナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」でらお買い求めいただけます。 


CLUB Panasonic 




ん W が http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 
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別売品 






































水切換レバー部 



♦リモコン部 
品番： TK 805 0 S 2007 

希望ル売価格：]，57日円（税込) 

•水切換レバー （ リモコン部含む） 
品番： TK 805 0 S 7657 

希望ル売価格： 4,200円（税込) 

•下記の固定具① ( DdXI ) び 
装着済み 



固定具(水切換レバー取付用） 

水栓の種類による固定具(①〜 ( D ) の組み合わせに 
ついては( : P .64 j 

•泡沫用つぎて A り） 

品番： PRV - C 8605 D 

希望小売価格： 31日円（税込） 

• W22, 山 20 

•泡沫用つざて B 《2 (D 

品番： PRV - C 6402 W 

希望小売価格： 31日円（税込） 

• M22, ピッチ] mm 



S ゾ4つ 



S ゾ8つ 



'分泡ホ用つざての底面に、 

^ A または目の表示びあります。 


•取付リング(大） 

品番： PRV - C 8605 BC 

希望ル売価格： 210円（税込) 

•取付リング(ル）※2 
品番： PRV - C 8605 AW 

希望小売価格： 210円（税込) 

•取付金具(ねじ4本付）^2 
品番： PRV - C 8615 M 

希望小売価格：日2日円（税込) 




•固定具セット※3 
品番： TK 7205 X 7377 

希望ル売価格：],470円（税込） 

• 固定具 ( D 〜@のセツトです。 


W 

\^m 


•泡沫用パッキン 
品番： PFP - H 61 11 

希望小売価格：] 0日円（税込） 

•取付リング用パッキン※2 
品番： PFP - H 6135 

希望ル売価格： 210円（税込） 


彩^^ 


⑦ 




♦本体用パッキン※4 ④ 

品番： PFP - H 5061 

希望小売価格：] 0日円（税込） 


>フィルター 
品番： PVL - P 6161 

希望ル売価格：] 0日円（税込) 

その他 


④ 




3 


>吐水スタンド rp -12) 

品番： TK 8051 S 1(§) 

希望ル売価格： ] 4,070円（税込） 

-分岐水栓アダプター (P-A 360 4) 付属 
•分岐水栓、給水コンセントにより 
取り付けるときに使用します。 

取り付けは、販売店•工事店に依頼して < ださい。 



•壁掛けセット 巧19^ 

品番： TK 805009 (§) 

希望ル売価格： 3，1日0円（税込） 

. 本体を壁に掛けて取り付けるとさに 
使用します。 

取り付けは、販売店•工事店に依頼して < ださい。 



※] 水切換レバーに装着されているつぎてと同じです。 
※2付属の固定具セットの部品と同じです。 

※3付属の固定具セットと同じです。 

《4水切換レバーに装着されているパッキンと同じです。 


別売品 
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別売品（つづを) 


( 水栓(蛇 □) 形状と固定具(水切換レバー取付用)の組み台わせについて 

転居または水栓から水漏れをしているときは、下記の部品をセツトでお買い求めください。 
•品番や価格など詳細は(の〜 ( D で確認できます） 





先端がふく!5んでいる水检 
(パイプ外径 1 6 mm • 19 mmlU 外） 



先端がふ< 5んでいない水检 
(ストレート型） 



(5) ~取付金具(ねじ4本付） 


(D— @ 


本体用パツキン 


( D ~~フィルタ- 








先端がふく!5んでいる水栓 
(パイプ外径 16 mm ) 


な 


(4) - 


取付リング(ル） 


⑦ — @ 取付リング用パッキン 


が 




フイルタ- 


V 
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別売品(つづさ) 







































保証と アフターサービス 〔よくお読みください 


使いかた•お手入れ•修理などは 
■まず、お買いホめ先へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 


電話 （ 

) - 

お買い上げ日 

年月 曰 


♦製品名 

アルカリイオン整水器 

•品番 

TK 8051 

•故障の状況 

できるだけ具体的に 


修理を依頼されるとさは 

「このような表示び出たとさには」「故障か 
な？と思ったときには」 （48 〜54ページ） 
でご確認のあと、直らないとさは、まず 
電源プラグを抜いて、お買い上げ曰とち 
の内容をご連絡ください。 


•保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 

保証期間：お買い上げ日から本体]年間(ただし消耗品は、保証期間内でも「有糾とさせてい 
たださます） 

•保証期間終了繳ホ、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 _ 

診断•修理•調整•点検などの費用※補修用性能部品の保有期間 。ホ1 

^置晋式ネ写ホ誠ィ三 譜鑑。謂誌し溫為請蓋認*用 

I ぉ長料 I 巧が了ちをが恒する費用 品)を、製造巧ち切り後 7 年保有しています。 

•商品の,点検訪問について 

お客様か!5のご相談なしに、商品および力ートリッジの点検案内をすることはありません。 

■輯居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によつ口ま、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


•使いかた•お手入れなどのご相談は… 


パナソ ニ ックお客様ご相談センター受付日〜。20時 


電話フリ- 


ダイヤル 


函0120 -878-365 

应※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•修理に関するご相談は • 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函0120 -878-554 

1^3!^※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

ノ、°ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応な 
どに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせて 
いただくとさのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、 
修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第王者に開示-提供いたしません。 
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 


次ページにつづく 


ぶ5 


保証とアフタ—ヴービス 




























保証とアフターサービス（つづを） c ^< お読み < ださい） 


■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 



ホし 

幌 

巧 

(011)894-1251 

札幌市厚別区厚別南 2T 目 1 7-7 

北海道地区 

旭 

ill 

巧 

(0166)22-3011 

旭川市 2 条通 16T 目] 166 

t±± 

巧 

広 

巧 

(0155)33-8477 

帯広市西 20 菜北 2 了目 23-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西ち硬 589 番地 24] (函館流通卸センター内） 


青 

森 

巧 

(017)775-0326 

青森市大字ミ兵田字豊田 364 


秋 

田 

巧 

(018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地 3-1 

東北地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡市厨川已 T 目 1-43 

音 

城 

巧 

(022)387-1117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山形市平清水 1 了目 1-7 已 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

郡山市 亀 田] T 目已 1-1 已 


m 

木 

巧 

(028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 了目 3- 19 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋市箱田町 32 已 -] 


获 

城 

巧 

(029)864-8756 

つくば市筑穂 3T 目巧- 3 


埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶川市ホ掘 2T 目 4-2 

首都圏地区 

千 

裏 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広已 T 目 9 -已 


東 

京 

巧 

(03)5477-9700 

東京都世田さ区宮坂 2 了目 2 日- 17 


山 

梨 

巧 

(055)222-5822 

甲府市宝 1T 目 4- 13 


神奈川 

巧 

(045)847-9720 

横お市港南区曰野已 T 目 3- 16 


新 

漏 

巧 

(025)286-0180 

新漏市東区東明 1 了目 8- 14 


石 

ill 

巧 

(076)280-6608 

金沢市玉鲜 2 了目 266 番地 


是 

山 

巧 

(076)424-2549 

富山市根塚町 1 了目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋 日 T2T 目 14 

中部地区 

長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

松本市寿北 7T 目 3-]] 

静 

岡 

巧 

(054)287-9000 

静岡市駿ミ可区高松 2 了目 24-24 


愛 

知 

巧 

(052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


岐 

阜 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中鶴 4 了目 42 


王 

重 

巧 

(059)254-5520 

津市义居野村町字山ネ申 42] 


滋 

賀 

巧 

(077)582-5021 

守山市水保町] ] 日 6 番地の 1 


京 

都 

巧 

(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中河原 3 番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)7730-8888 

大阪市城ま区関目 2T 目]己-己 

奈 

良 

巧 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町 8 □□ま地 


和歌山 

巧 

(073)475-2984 

和歌山市中 島 499-1 


兵 

庫 

巧 

(078)796-3140 

ネ申戸市須磨区弥栄台 3 了目 1 3-4 


鳥 

取 

巧 

(0857)26-9695 

鳥取市安長 29 已 -1 


米 

子 

巧 

(0859)34-2129 

米テ市米原 4 了目 2-33 


松 

江 

巧 

(0852)23-1128 

松江市平成町 182 番地 14 

中国地区 

出 

雲 

巧 

(0853)21-3133 

出雲市渡橋町 416 

お 

田 

巧 

(0855)22-6629 

ミ兵田市下府町 327-93 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山市化区野田 3 了目 20 番 8 号 


広 

島 

巧 

(082)295-501 1 

広島市西区南観音 1T 目] 3 -已 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山□市ル郡下郷 220 -] 


香 

ill 

巧 

(087)874-3110 

高松市国分寺町国分 359 番地 3 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-0253 

徳島市沖ミ兵 2T 目 36 

高 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2-1 日 


愛 

媛 

巧 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡抵部町 y V 倉 7 己-] 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰市春日公園 3 了目 48 


佐 

カロ 

巧 

(0952)26-9151 

佐賀市鍋島町大字 y V 戸字上深町 3044 


長 

崎 

巧 

(095)830-1658 

長崎市東町 19 19-1 

九州地区 

大 

分 

巧 

(097)556-3815 

大分市获原 4T 目 8-3 己 

ち 

崎 

巧 

(0985)63-1213 

宮崎市本郷北方字草葉 2099 -2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 


鹿 ノレ巧 

巧 

(099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1 了目 5-33 


大 

島 

巧 

(0997)53-5101 

奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

沖縄地区 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城間 4T 目 23-1 1 



所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 

最新の r 备地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.htnnl 0511 
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pH 言式届矣ミ夜 . 24, 2己，62 

pH の測定 .24-25 

pH の調整 . 36 

アルカ IJ イオン水 

•使用目的、効能-効果 . 2 

•用途 . 28 

•使いかた . 28〜34 

•pH を調整する . 36 

アルカ U 優先 . 32 

異常表示 . 48, 49 

が晶表 7j\ (表 7j\ 部） . 2"7， 3] 

音声ガイド . 28 

•設定を変える . 34 

•音量を変える . 34 

音声ボタン . 27 

音量ボタン . 27 

カート IJ ッジ 

•交換時期 . 42〜43 

•交換ち法 .44-45 

•寿命(寿命表示） . 31，42 

•品番 . 42, 62 

カート IJ ッジ交換ランプ…27, 42, 43, 4己 

カート IJ ッジ品番ラベル . 8 

壁掛けセット . 63 

カルシウム . 37, 62 

•添加 □. 37, 47 

•添加筒 . 37,47 

給水*吐水ホース . 9,19, 20 

吸替ミ q , つ] 

グ U セ □ U ン酸カルシウム製剤 ....... 37, 62 

結露水排水 □. 19 

原水(水道水)を出す . 29 

コイン形 U チウム電池 . 17 

固定具セット . 13,14,16, 63 

酸性水 . 2抹30, 57 

自動洗浄 . 35 

弱酸性水 

•用途 . 28 

•使いかた . 28〜34 

•pH を調整する . 36 

弱酸性ブヴー . 29, 34 

シヤワー(原水） . 27, 29 


修理ご相談窓 □. 6己〜66 

浄水 

•用途 . 28 

•使いかた . 28〜34 

水質切替ボタン . 26〜29, 60 

水質シグナル . 27, 29〜30, 32 

水質表示ランプ . の、の 

水栓(蛇 □) 形状 . 10-1 1 

水素イオン濃度 （pH). 24, 28 

ストレート（原水） . 2ス29 


赤外線送信部. 

操作パネル ..... 


17,19, 26 
. 27 


通水路洗浄剤 . 39, 62 

つづけるボタン*ランプ . 26, 27, 33 

電解權寿命 . 49,己9 

電解強さボタン . 25, 2ス36 

電極洗浄中ランプ . 2ス35 

電池を交換する . 17 

吐水 □. 9, 27, 30 


排水ホース . 9, ] 9, 21，26, 30 

パイプク U —ニング . 35 

表术部（が晶表710 . 27，31 

フイルター . 13,14,16, 40, 41，63 

ブヴーの音量 . 34 

別売品 . 62〜64 

ホース固定バンド . 9, 21，26 

本体洗浄用カート IJ ツジ . 39, 62 


水切換レバー . 9, 26, 27, 29 

•取り付けかた . 13-16 

• お手入れ . 38, 40 

•取りはずすとさ . 47 


U セツトノザタン . 27, 4己 

Uf コン赤外線受信部 . 2ス38 

IJ モコンのチヤンネ j レ設定 . 46 

U モコンの動作確認 . 17,19 

IJ モコン部 . 9, ] 7, 26, 29, 38 


さ < いん 


67 











































































パナソニックの会員サ仆 rCLUB PanasonicJ でに、愛用者登録 J をしてくださし、 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！ 


PC 

携帯 


http :// dubKpanasorHcjp / 
http :// mobile . dub.panason に jp / 



※ご愛用者登録には、 

CLUB Panasonic 会員への 
登録が必要です。 

※登録時は、商品の品番を 
事前にご確認くださし、。 

※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 


♦使いかた-お手入れなどのご相談は 




パナソニック総含お客様ヴポートサイト 


http :// panasonic . co . Jp / cs / 


パナソニックお客様ご相談センター受付論 1 も順 


居巨ミモフリー 
B 己白ダイヤル 


函0120 -878-365 

關關 ⑩※携帯電話- PHS か!5をご利用になれます。 


音声ガイダンスを短くずるには、案内げ聞こえた!5電話機ボタンの 

「87」と「己30#」 を巧してください。 

(ま号を押してち案内が続く場合は、「兴」ボタンを巧してか5操作してください。） 


■上記番号びご利用いただけなし、場合 HFAX フリー ダイヤル 

06-6907-1187 函 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


♦修理に関ずるご相談は’ 


パナソニック修理サービスサイト 


http :// club . panasonic . ip / repair / 

インターネットでのご依頼も可能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話ミ衣ル^ 01 20-878-554 

圓 關 ※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の r 修理ご相談窓口」におかけください。 


ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターサービス」ちご覧ください。 


愛情点検1 

長年ご使用のアルカリイオン整水器の点検を！ 

口 

こんな症状は 
あ0ませんか 

•電源プラグを差し込んでち 
何ち表示しない 
•異常表示 (U21 〜 U3C]) を 
表示し、処置を行ってち 
再度異常表示び出る 
•異常表示 (H31 〜 H38) び 
出る 

•その他の異常や故障びある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故の防止の 
ため、コンセントから 
電源プラグを抜いて、 
必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。 


パナソニック株式会社 

ビューティ-リビングビジネスユニット 

〒己22 — 8日2日滋賀県彥根市岡町33番地 
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